
Structure & Levage - 100% made in France



EX 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P8
SD 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P10
SD 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P12
SC 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P14
SC 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P16
EX 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P18
SX 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P20
SZ 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P24
FX 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P28
SX 290 FC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P30
SZ 290 FC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P34
SC 300 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P38
SX 390 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P42
SC 390 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P46
SR 5030 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P50
STP 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P54
ST 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P56
SC 500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P58
SR 6043 R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P60

PRATIQUABLES EXTERIEUR 750- - - - - - - - - - - - - - P64
PRATIQUABLES EXTERIEUR 500- - - - - - - - - - - - - - P66
SCENE TRAD-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P68
PIEDS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P70
SYSTEMES D’ASSEMBLAGE/ GARDE CORPS-- - - - - - - P71
ESCALIERS FIXES-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P72
ESCALIERS REGLABLES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - P73
CHARIOTS PRATICABLES-- - - - - - - - - - - - - - - - - - P74
CHARIOTS STRUCTURE & PROJECTEURS /SKATES- - - - P75
CRASH BARRIERES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P76
CHARIOTS POUR EMBASES-- - - - - - - - - - - - - - - - - P78
RAMPES, PONTS DE CHARGEMENT- - - - - - - - - - - - - P79
ACCESSOIRES- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P80
TOUR UP4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P84
TOUR UP6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P86

 LOGISTIQUE

 STRUCTURE



STM 500/650-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P90
STT 500/650 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P92
ST 1000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P94
TL 290-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P96
TL 400-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P98
9 x 6 M TL 290 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P100
12 x 8 M TL 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P102
12 x 10 MTL 290 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P104
12 x 10 MTL 290 - 2 PENTES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P106
12 x 10 MTL 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P108
12 x 8 MTL 400- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P110

TOURS &
SCENES

 LEVAGE
AL 200- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P114
ALT 200-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P115
AMB 200-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P116
AL 250- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P117
AL 270- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P118
ALT 270-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P119
ALT 290-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P120
ALT 300-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P121
ALT 400 C-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P122
ST 4000-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P123
ST 650- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P124
ALT 470-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P125
ALT 550-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P126
ALT 600-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P127
ELP- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P128
T/BARRES/COUPELLES-- - - - - - - - - - - - - P130
CROCHETS-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P131
COLLIERS/ELINGUES- - - - - - - - - - - - - - - P132



C O N C E P T I O N

U S I N A G E

S O U D U R E

 CONC EPTION
 REALI SATION

DE LA

A LA

Eléments de structures, tours, scènes, pieds... 

En assumant la recherche, le développement et la 

fabrication de tous ses produits, ASD propose une 

solution complète et un niveau de qualité élevé pour 

l’ensemble des besoins liés à l’univers du spectacle.
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NOUVEAU !
QR CODE sur chaque élément de structure



P E I N T U R E

A S S E M B L A G E

VA L I D AT I O N

 CONC EPTION
 REALI SATION

LA QUALITÉ D’ABORD !

Tous les articles de ce catalogue font l’objet de rigoureuses notes de calculs et sont conformes 
aux directives européennes applicables (logo CE). Les produits concernés par ces directives sont 
validés par des organismes de contrôles agréés d’état. 

100 % MADE IN FRANCE 

Située en Champagne-Ardenne, la société ASD réalise sur place l’ensemble de ses commandes. 
Un gage de performance à 3 niveaux : qualité grâce à un processus de fabrication entièrement 
maîtrisé, réactivité en raison d’une proximité évidente, et souplesse liée à une modularité 
permettant la prise en compte de chaque demande spécifique.

COMPÉTENCES... ET RÉFÉRENCES ! 

ASD est une usine de serrurerie aluminium et acier spécialisée dans les solutions destinées 
à toutes les activités se rapportant aux métiers du spectacle. Elle fabrique une large gamme 
de structures standard complétée par tout type de réalisation sur mesure, ainsi qu’une série 
d’élévateurs et de nombreux accessoires d’accroches.

M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D



A S D  E S T  L E  S E U L  FA B R I C A N T  

À  I N T É G R E R  U N  TA U X  D E  F L È C H E 

D A N S  S E S  TA B L E A U X  D E  C H A R G E S  : 

P O U R Q U O I  ?

POURQUOI ASD EST-IL LE SEUL 
À LIMITER SES CHARGES PAR UN 
TAUX DE FLÈCHE ?
La plupart des acteurs européens fournissent des 
tableaux de charges pour les poutres sans tenir 
compte de ce critère car ils se contentent de la limite 
élastique des matériaux, c’est-à-dire leur capacité à 
retrouver leur état initial dès que les poutres ne sont 
plus soumises à une charge.

Pourtant, et surtout sur les grandes portées, les 
charges importantes représentent souvent un critère 
essentiel de comparaison pour le choix du fabricant 
et de la section de la structure.

ASD, leader français dans la fourniture de structures 
aluminium, est en relation permanente avec les 
installateurs majeurs de l’événementiel et les 
organismes de contrôles qui lui rapportent leurs 
retours d’expérience du terrain au quotidien.
Comme on peut le constater dans le schéma comparatif 
de cette page, il est évident qu’un organisateur, 
installateur ou organisme de contrôle sera visuellement 
interpelé par une poutre chargée au 1/50e et pourtant 
proposée dans certains tableaux d’autres marques.  

Cette situation engendrera alors de nombreuses 
inquiétudes en termes de sécurité, pouvant aller 
parfois à la suspension voire à l’annulation d’un 
événement.

La sollicitation d’une poutre de grande portée 
peut également être accentuée par des pulsations 
supplémentaires dues à des à-coups d’un levage mal 
maitrisé, engendrant une surcharge momentanée sur 
la poutre et pouvant s’avérer critique.

Parce qu’il est inutile d’ajouter une source de risque 
supplémentaire lors d’événements qui sont déjà 
soumis à de nombreuses contraintes d’organisation, 
ASD a donc choisi de limiter ses charges suivant deux 
taux de flèche :

1/100e : Taux de flèche acceptable mais pouvant 
interpeller certains organisateurs et organismes 
de contrôle nationaux
1/300e : Taux de flèche préconisé par ASD  
et les organismes de contrôle nationaux

QU’EST CE QU’UN TAUX DE FLÈCHE ?
Un taux de flèche est le rapport f/L.
L = portée de la poutre et f = flèche maximale au centre de la portée.

Prenons l’exemple d’une portée de poutre de 18 ml :
Avec un taux de flèche de 1/50e, la flèche maximale tolérée serait de 18000/50 = 360 mm
Avec un taux de flèche de 1/100e, la flèche maximale tolérée serait de 18000/100 = 180 mm
Avec un taux de flèche de 1/300e, la flèche maximale tolérée serait de 18000/300 = 600 mm

1/300e

1/100e

1/50e

f

L
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P I E D S  D E  L E VA G E  : 

N O R M E S  E T  O B L I G AT I O N S
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ASD fabrique depuis 20 ans des appareils de levage 
professionnels. Grâce à son propre bureau d’étude, 
ASD réalise l’intégralité des plans de fabrication. Tous 
ses produits font l’objet de rigoureuses notes de 
calcul et sont conformes aux directives européennes 
applicables (logo CE).

RÉFÉRENCES NORMATIVES :
Directive Machine 2006/42/CEE du 17 mai 2006, 
annexe I §4.1.2.6
c) La machine doit être conçue et construite de 
manière que les charges ne puissent tomber 
inopinément en chute libre, lorsque l’opérateur cesse 
d’actionner la machine.
d) Il ne doit pas être possible, dans les conditions 
normales de fonctionnement, de faire descendre la 
charge sous le seul contrôle d’un frein à friction, sauf 
lorsque la fonction de la machine nécessite une telle 
application.
Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des 
appareils et accessoires de levage 
(Version consolidée au 7 décembre 2018)
• Le présent arrêté détermine les équipements de 
travail utilisés pour le levage de charges, auxquels 
s’appliquent les vérifications générales périodiques, 
les vérifications lors de la mise en service et les 
vérifications lors de la remise en service…
• Sont concernées les machines, y compris celles 
mues par la force humaine employée directement, 
conduites par un ou des opérateurs qui agissent sur 
les mouvements au moyen d’organes de service dont 
ils conservent le contrôle…
Article L57 §4 du règlement de sécurité ERP
• Au-dessus des personnes, tout élément suspendu 
mobile ou démontable propre au spectacle est admis 
si l’ensemble des dispositions suivantes est respecté :
a) il doit être fixé de manière à ne jamais constituer 
un risque
b) il doit être suspendu par deux systèmes distincts et 
de conception différente.

DIFFÉRENCE ENTRE PIED DE 
LEVAGE ET PIED DE TRAVAIL :
•  Un pied de levage est sans sécurité : 

-  Elévateur ne pouvant pas rester en hauteur avec 
la charge durant l’événement.

 -  Appareil servant à monter une charge,  
à l’accrocher sur une structure existante,  
puis à redescendre une fois la charge accrochée.

• Un pied de travail est avec sécurité :
  -  Elévateur pouvant rester en hauteur avec la 

charge pendant un événement
 -  Appareil servant à monter la charge, et à rester en 

position haute.

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES :
• Les élévateurs ASD sont tous construits avec un système 
de goupilles de sécurité, qui immobilise le pied en position 
haute et permet de détendre le câble de levage.
• Les deux systèmes distincts (imposés dans le 
règlement de sécurité ERP) sont assurés par le fait 
que si la goupille casse, il reste le câble du treuil pour 
empêcher la chute verticale de la charge.
• Les élévateurs ASD sont livrés avec un document 
regroupant : la notice d’utilisation, la déclaration de 
conformité et le carnet de maintenance.

MISE EN OEUVRE :
• L’opérateur monte la charge, à la main ou avec le treuil.
• En position haute, l’opérateur engage la goupille 
de sécurité et détend légèrement le câble, si besoin.
• Pour descendre la charge, l’opérateur remonte 
légèrement la charge, désengage la goupille de sécurité, 
puis descend la charge à la main ou avec le treuil.

VÉRIFICATIONS GÉNÉRALES 
PÉRIODIQUES :
• 12 mois : Elévateur demeurant sur le même site 
d’utilisation.
•  6 mois : Elévateur changeant de site d’utilisation 
(location, scène mobile, etc.)
• Réalisées par un organisme de contrôle agrée.

CARNET DE MAINTENANCE 
INDIVIDUEL :
• Chaque élévateur dispose d’un numéro de série et 
d’un carnet de maintenance.
• Le carnet de maintenance regroupe les vérifications 
périodiques et les diverses réparations.
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Ø EXTÉRIEUR (m) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

NBRE ÉLÉMENTS 1 1 2 4 4 4 4 6 6 8 8

RÉFÉRENCE EXC50100 EXC50150 EXC50200 EXC50250 EXC50300 EXC50350 EXC50400 EXC50500 EXC50600 EXC50700 EXC50800

PRIX 200,00 € 226,00 € 280,00 € 323,00 € 352,00 € 424,00 € 505,00 € 603,00 € 696,00 € 786,00 € 874,00 €

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,45 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 0,530 0,560 0,695 0,700 1,150 1,560 2,00 2,400 2,80 3,200 3,60

RÉFÉRENCE EX50025 EX50029 EX50045 EX50050 EX50100 EX50150 EX50200 EX50250 EX50300 EX50350 EX50400

PRIX 19,00 € 19,00 € 24,00 € 24,00 € 32,00 € 36,00 € 41,00 € 47,00 € 50,00 € 60,00 €* 64,00 €*

 TUBES LIVRÉS SANS KIT

Tube manchonné 
aux deux extrémités 
(manchon standard)

E X  5 0

Ø 50, ép. 2 mm

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

1 176 110

2 21,3 26

3 5,7 10

4 1,9 4

5 0,6 -

6 - -

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

1 210 105

2 43,4 50

3 12,3 22

4 4,7 10

5 2 5

6 0,8 1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Q QP1 P1

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

CHARGES MAXIMALES 
(1/150) *

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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E X  5 0

120
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175

175 5,2 400
15
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15

600

15

ANGLES LIVRÉS SANS KIT 

EX5022 EX5023 EX5031 EX5032 EX5033 EX5034 EX5041 
0,8 kg - 90° 0,8 kg - 90°  1,25 kg - 90°  1,25 kg - 90°  1,35 kg - 90°  1,35 kg - 90° 1,50 kg - 90°

47,00 € 47,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 63,00 € 85,00 €

EX5042 G et D EX5044 EX5045
1,60 kg - 90° 1,60 kg - 90° 1,60 kg - 90°

85,00 € 85,00 € 85,00 €

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES

EM50 EML40 EML50 EML60

Poids : 1 kg
livrée sans kit 
Poids : 15 kg

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

31,15 € zinc blanc : 158,00 € 
noir : 178,00 € 

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

JONCTIONS  

EX5090 
Kit de jonction structure

MEX50 
Kit de jonction pour embase

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

BETA 
Clip de sécurité

GO290F 
Goupille conique filetée M8

1 moyeu, 2 goupilles coniques, 
2 clips de sécurité  
Poids : 0,25 kg

1 demi-moyeu conique alu taraudé M10, 
1 goupille conique, 1 clip de sécurité pour fixations 

diverses, 1 vis FHC M10x20 pour embase légère,  
1 vis FHC M10x25 pour embase lourde 

Poids : 0,55 kg

Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg
Livré avec écrou frein

Poids : 0,40 kg

9,70 € 10,20 € 7,10 € 1,10 € 0,20 € 2,50 €

JONCTIONS PEINTURE ACCESSOIRES D’ACCROCHE

CUBE MANC 13 CUBE PEINTEX50 
Peinture époxy noire

PEINTEX50 
Peinture époxy autres couleurs

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec indexation  

tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

26,00 € 10,00 € 11,00 € Sur demande 31,00 € 23,00 € 23,00 €
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  CERCLES LIVRÉS AVEC KITS 

Ø EXTÉRIEUR (m)  2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8

RÉFÉRENCE SDC15200 SDC15250 SDC15300 SDC15400 SDC15450 SDC15500 SDC15600 SDC15700

PRIX 550,00 € 684,00 € 822,00 € 1 092,00 € 1 235,00 € 1 367,00 € 1 643,00 € 1 918,00 €

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

S D  1 5 0

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 144 140

4 36 72

6 16 48

Q P1

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 144 140

4 27 67

6 8 30

Q P1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN HAUT 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN HAUT 

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT  
LONGUEUR (m) 0,25 0,35 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

POIDS (kg) 0,7 0,8 0,95 1,1 1,5 2,15 2,8 3,45 4  

RÉFÉRENCE SD15025 SD15035 SD15050 SD15070 SD15100 SD15150 SD15200 SD15250 SD15300

PRIX 54,00 € 54,00 € 64,00 € 70,00 € 76.00 € 94,00 € 114,00 € 134,00 € 157,00 €

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE : PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieurPE PI

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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400

400

400
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250

250

8

400
15

350 250

PE
Pointe vers 
l’exterieur

ANGLES 
ASD1520 ASD1521 ASD1522 ASD1523 ASD1524 ASD1525 ASD153
1,1 kg - 45° 1,1 kg - 60° 0,8 kg - 90° 0,8 kg - 90° 0,8 kg - 120° 0,8 kg - 135° 1,2 kg - 90°

124,00 € 124,00 € 100,00 € 100,00 € 110,00 € 110,00 € 149,00 €

ASD1533 ASD1534 ASD1541 
1,2 kg - 90° 1,2 kg - 90° 1,5 kg - 90°

149,00 € 149,00 € 179,00 €

ASD1542 ASD1551
1,5 kg - 90° 1,65 kg - 90°

179,00 € 192,00 €

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES JONCTIONS 

EM159A  EML40 MD150A  
Kit de jonction structure

MDE150A 
Kit de jonction pour embase

livrée sans kit 
Poids : 2 kg

livrée sans kit 
Poids : 15 kg

4 vis, 4 écrous freins
4 écrous papillons M10

Poids :  0,1 kg

4 vis à tête fraisée pour embase
4 écrous freins, 4 écrous papillons M10  

Poids : 0,1 kg

48,25 € zinc blanc : 158,00 € 
noir : 178,00 €  3,80 €   3,80 €

PEINTURE ACCESSOIRES D’ACCROCHE

PEINTSD150
Peinture époxy noire

PEINTSD150
Peinture époxy autres couleurs

SP125
Suspension pour élingue ou chaîne

FM15
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

Charge : 80 kg 
Poids : 1,8 kg

Charge : 180 kg 
Poids : 1,5  kg

30,00 € Sur demande 43,00 € 88,00 €

S D  1 5 0

nouvelle
ALUMINIUM

version

228 228
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S D  2 5 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

P1

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 490 980

6 170 650

9 50 130

12 20 160

Q

CHARGES MAXIMALES (1/100) * 
POINTE EN HAUT 

P1

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN HAUT 

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 190 470

6 55 210

9 17 90

12 7 50

Q

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Assemblage par manchons et vis (non fournis)

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT 
LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00  

POIDS (kg) 1,75 1,75 2,1 2,25 2,25 2,5 5,15 6,65 8,25 10,5 

RÉFÉRENCE SD25025 SD25029 SD25050 SD25071 SD25074 SD25100 SD25150 SD25200 SD25250 SD25300 

PRIX 71,00 € 71,00 € 73,00 € 90,00 € 90,00 € 97,00 € 130,00 € 154,00 € 183,00 €   202,00 €

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS 
Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8 8 12

RÉFÉRENCE SDC25200 SDC25250 SDC25300 SDC25400 SDC25450 SDC25500 SDC25600 SDC25700 SDC25800 SDC251200

PRIX 827,00 € 1 032,00 € 1 235,00 € 1 644,00 € 1 859,00 € 2 063,00 € 2 470,00 € 2 884,00 € 3 297,00 € 4 946,00 €

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE : PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieurPE PI

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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ANGLES 
ASD20 ASD21 ASD22 ASD23 ASD24 ASD25 ASD31
3 kg - 45° 3 kg - 60° 2,4 kg - 90° 2,7 kg - 90° 3 kg - 120° 3 kg - 135° 3,5 kg - 90°

150,00 € 150,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 135,00 € 190,00 €

ASD32 ASD33 ASD34 ASD41
3,5 kg - 90° 3,7 kg - 90° 3,7 kg - 90° 4,2 kg - 90°

190,00 € 190,00 € 190,00 € 190,00 €

ASD42 ASD44 ASD45
4,5 kg - 90° 4,5 kg - 90° 4,75 kg - 90°

250,00 € 250,00 € 250,00 €

ASD51 ASD52 ASD61
5,1 kg - 90° 5,1 kg - 90° 6 kg - 90°

304,00 € 304,00 € 363,00 €

 
ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES JONCTIONS PEINTURE

EM259ATS EML259 EML259/2 MD250 
Kit de jonction structure

MDE250 
Kit de jonction pour embase

PEINTSD250
Peinture époxy noire

PEINTSD250
Peinture époxy autres couleurs

livrée avec kit 
Poids : 3 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

3 manchons acier, 6 vis M10 x 60 mm,  
3 vis M10 x 30 mm, 9 écrous M10

Poids :  1,65 kg

3 manchons acier 
et vis pour embase 

Poids : 1 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

70,00 € zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 € 16,10 € 31,15 € 41,00 € Sur demande

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP250PB
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge PB : 90 kg  / Charge PH : 200 kg 
Poids : 5 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 195,00 € 54,00 €

S D  2 5 0

PE
Pointe vers 
l’exterieur

800

800

800

800

400

400

400

40
0

400
400

400

400400400

400

400

400

400

550
400

550
550

550

400

400

550
400

550

575

575

400
400

400

550

550

575

550
400

550
550

575

360
6

15

800800

15

120

120

120

120
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 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS  
Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 8 8

RÉFÉRENCE SCC15200 SCC15250 SCC15300 SCC15400 SCC15500 SCC15600 SCC15700 SCC15800

PRIX 844,00 € 1 044,00 € 1 255,00 € 1 672,00 € 2 088,00 € 2 509,00 € 2 921,00 € 3 343,00 €

 POUTRES LIVRÉES AVEC KIT

LONGUEUR (m) 0,25 0,35 0,50 0,70 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00  

POIDS (kg) 0,7 0,8 0,95 1,1 2,4 2,15 2,8 3,45 4

RÉFÉRENCE SC15025 SC15035 SC15050 SC15070 SC15100 SC15150 SC15200 SC15250 SC15300

PRIX 73,00 € 73,00 € 90,00 € 94,00 € 94,00 € 113,00 € 134,00 € 144,00 € 167,00 €

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 326 320

4 77 140

6 30 72

8 14 48

Q P1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

S C  1 5 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

CHARGES MAXIMALES 
(1/100) *

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

2 326 320

4 58 135

6 13 33

8 2 -

Q P1

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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400

400

400

400

250

250

250

25
0

250

25
0

350

250

250

25
0

250

350

350

25
0

350

350

250

250

25
0

250

8

400
15

ANGLES 
ASC1520 ASC1521 ASC1522 ASC1524 ASC1525 ASC153 ASC1533
1,1 kg - 45° 1,1 kg - 60° 0,8 kg - 90° 0,8 kg - 120° 0,8 kg - 135° 1,2 kg - 90° 1,2 kg - 90°

132,00 € 132,00 € 115,00 € 133,00 € 133,00 € 157,00 € 157,00 €

ASC1541 ASC1542 ASC1551
1,5 kg - 90° 1,5 kg - 90° 1,65 kg - 90°

178,00 € 178,00 € 209,00 €

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES JONCTIONS PEINTURE

EM159A EML40 MD150A 
Kit de jonction structure

MDE150A 
Kit de jonction pour embase

PEINTSC150
Peinture époxy noire

PEINTSC150
Peinture époxy autres couleurs

livrée sans kit 
Poids : 2 kg

livrée sans kit 
Poids : 15 kg

4 vis, 4 écrous freins
4 écrous papillons M10

Poids :  0,1 kg

4 vis à tête fraisée pour embase lourde
4 écrous freins, 4 écrous papillons M10 

Poids : 0,1 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

48,25 € zinc blanc : 158,00 € 
noir : 178,00 €  3,80 €  3,80 € 30,00 € Sur demande

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

SP125C
Suspension pour élingue ou chaîne

FM15
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

Charge : 90 kg  
Poids : 8 kg

Charge : 180 kg 
Poids : 1,5 kg

54,00 € 88,00 €

S C  1 5 0

nouvelle
ALUMINIUM

version

228 228
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 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS
PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE : PH

Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieurPE PI

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 8 8 12

RÉFÉRENCE SCC25200 SCC25250 SCC25300 SCC25400 SCC25500 SCC25600 SCC25700 SCC25800 SCC251200

PRIX 1 169,00 € 1 467,00 € 1 754,00 € 2 344,00 € 2 933,00 € 3 513,00 € 4 097,00 € 4 687,00 € 7 024,00 €

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 390 786

6 174 502

9 74 302

12 39 193

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

4 390 786

6 138 502

9 36 182

12 12 57

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00  

POIDS (kg) 1,75 1,75 2,1 2,25 2,25 2,5 5,15 6,65 8,25 10,5 

RÉFÉRENCE SC25025 SC25029 SC25050 SC25071 SC25074 SC25100 SC25150 SC25200 SC25250 SC25300 

PRIX 89,00 € 89,00 € 96,00 € 116,00 € 116,00 € 128,00 € 161,00 € 191,00 € 213,00 € 260,00 €

Q QP1 P1

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

S C  2 5 0

CHARGES MAXIMALES 
(1/100) *

CHARGES PRÉCONISÉES
(1/300) *

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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PE
Pointe vers 
l’exterieur

800

800

800

800

500

500

500

50
0

500

50
0

750

750

750

500

50
0

750

500

500

500
500

350

350

6

ANGLES 
ASC2520 ASC2521 ASC2522 ASC2524 ASC2525 ASC2531 ASC2533
4,5 kg - 45° 4,5 kg - 60° 3,5  kg - 90° 3,5 kg - 120° 3,5 kg - 135° 4,7 kg - 90° 5 kg - 90°

173,00 € 173,00 € 126,00 € 141,00 € 141,00 € 184,00 € 184,00 €

ASC2541 ASC2542
5,8 kg - 90° 6,5 kg - 90°

207,00 € 207,00 €

ASC2551
7,2 kg - 90°

226,00 €

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES JONCTIONS PEINTURE

EM259ATC EML259 EML259/2 MDC250 
Kit de jonction structure

MDCE250 
Kit de jonction pour embase

PEINTSC250
Peinture époxy noire

PEINTSC250
Peinture époxy autres couleurs

livrée avec kit 
Poids : 5 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

4 moyeux acier, 8 vis M10 x 60 mm
4 vis M10 x 30 mm, 12 écrous M10

Poids :  2 kg

4 manchons acier 
et vis pour embase 
Poids : 1,4 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

78,25 € zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 € 24,70 € 40,80 € 41,00 € Sur demande

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP325C
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 16 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 195,00 € 108,00 €

S C  2 5 0

750
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 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 262 262 131 87 66 2

2 7 130 260 130 87 65 5

3 10 86 131 100 67 56 7

4 13 27 50 40 26 22 9

5 17 10 19 17 11 10 12

6 20 4 4 6 4 4 14

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (KG) 1,3 1,3 1,5 2 2 2,3 3,4 4,5 5,6 6,3 7,5 8,4

RÉFÉRENCE EX29025 EX29029 EX29050 EX29071 EX29074 EX29100 EX29150 EX29200 EX29250 EX29300 EX29350 EX29400

PRIX 44,00 € 44,00 € 46,00 € 63,00 € 63,00 € 68,00 € 98,00 € 105,00 € 127,00 € 137,00 € 151,00 €* 158,00 €*

Q P1 P1  P2 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4

Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 7,00 8,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 6 8 8

RÉFÉRENCE EXC29200 EXC29250 EXC29300 EXC29400 EXC290450 EXC29500 EXC29550 EXC29600 EXC29700 EXC29800

PRIX 463,00 € 579,00 € 691,00 € 920,00 € 1 041,00 € 1 158,00 € 1 269,00 € 1 387,00 € 1 615,00 € 1 848,00 €

H
horizontal

V
verticalPRÉCISER À LA COMMANDE :

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

E X  2 9 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 
UTILISATION VERTICALE

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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1000

1000

500

500

1000

1000

66 ø1288350

100

6

66 ø12

1000

1000

500

500

1000

1000

500

50
0

500

50
0

710

500

710

710

55

ANGLES HORIZONTAUX 
AEX 20 AEX 21 AEX 22 AEX 24 AEX 25 AEX33 AEX 41 
4,8 kg - 45° 4,8 kg - 60° 2,5 kg - 90° 2,8 kg - 120° 2,8 kg - 135° 3,7 kg - 90° 4,2 kg - 90°

98,00 € 98,00 € 87,00 € 87,00 € 87,00 €  122,00 € 137,00 €

ANGLES VERTICAUX 
AEX 20V AEX 21V AEX 22V AEX 24V
4,8 kg - 45° 4,8 kg - 60° 2,5 kg - 90° 2,8 kg - 120°

98,00 € 98,00 € 87,00 € 87,00 €

AEX 25V AEX 31V AEX 33V AEX 41V
2,8 kg - 135° 3,7 kg - 90° 3,7 kg - 90° 4,2 kg - 90°

87,00 € 122,00 € 122,00 € 137,00 €

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES JONCTIONS 

EMX290 EX290 
Kit de jonction structure

MEX290 
Kit de jonction pour embase

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique CUBE BETA

Clip de sécurité

Poids : 1 kg

2 moyeux, 4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité  
Poids : 0,5 kg

2 demi-moyeux coniques acier taraudés 
M10, 2 goupilles coniques,  

2 clips de sécurité, 
2 vis FHC M10x20, 2 vis FHC M10x25 

Poids :  0,55 kg
Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° Poids : 0,01 kg

39,00 € 19,40 € 16,65 € 7,10 € 1,10 € 26,00 € 0,20 €

JONCTIONS  ACCESSOIRES D’ACCROCHE
MANC13 

Demi-moyeux coniques acier 
taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 MANC 13 CUBE

Poids : 0,20 kg
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

7,60 € 2,50 € 10,00 €

PEINTURE

PEINTEX290
Peinture époxy noire

PEINTEX290 
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

20,00 € Sur demande

E X  2 9 0

500

50
0

500

950 950

95
0

500

500
500

500

500

120

120

120

120
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ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 €
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CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN BAS 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *
POINTE EN BAS 

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1338 1338 669 446 335 4

2 20 667 820 617 411 334 8

3 30 364 541 408 272 227 11

4 40 203 399 303 202 169 15

5 50 129 312 239 159 133 19

6 60 88 253 196 130 109 23

7 70 64 210 164 109 92 27

8 80 48 177 140 93 79 30

9 90 37 150 121 81 68 34

10 100 29 128 105 70 59 38

11 110 24 109 92 61 52 42

12 120 19 92 81 54 46 46

13 130 16 78 71 47 41 49

14 140 13 65 62 41 36 53

15 150 11 53 54 36 32 57

16 160 9 43 47 31 28 61

17 170 7 33 36 27 23 65

18 180 5 24 27 21 17 68

19 190 4 15 19 15 13 72

20 200 3 7 12 10 9 76

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1338 1338 669 446 335 4

2 7 667 820 617 411 334 8

3 10 364 541 408 272 227 11

4 13 203 399 303 202 169 15

5 17 129 312 239 159 133 19

6 20 80 253 173 124 98 23

7 23 49 204 122 88 70 27

8 27 31 146 88 64 51 30

9 30 21 105 65 47 38 34

10 33 14 75 47 35 28 38

11 37 10 51 34 25 20 42

12 40 7 33 23 18 15 46

13 43 4 17 15 12 10 49

14 47 3 4 7 7 6 53

15 50 2 N.A 1 2 2 57

16 53 1 N.A N.A N.A N.A 61

17 57 N.A N.A N.A N.A N.A 65

18 60 N.A N.A N.A N.A N.A 68

19 63 N.A N.A N.A N.A N.A 72

20 67 N.A N.A N.A N.A N.A 76

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

S X  2 9 0

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8 8 12 14

RÉFÉRENCE SXC29200 SXC29250 SXC29300 SXC29400 SXC290450 SXC29500 SXC29600 SXC29700 SXC29800 SXC291200 SXC291400

PRIX 883,00 € 1 103,00 € 1 332,00 € 1 758,00 € 1 987,00 € 2 205,00 € 2 652,00 € 3 089,00 € 3 526,00 € 5 294,00 € 6 188,00 €

710
500 742

500
710

500

710
710 500

710

500

742

710

742 500

500
710

500

710

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,745 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 2 2 2,7 3,45 3,5 4,3 5,9 7,45 9,1 10,5 13 14,5 

RÉFÉRENCE SX29025 SX29029 SX29050 SX29071 SX290745 SX29100 SX29150 SX29200 SX29250 SX29300 SX29350 SX29400

PRIX 66,00 € 66,00 € 66,00 € 96,00 € 103,00 € 103,00 € 141,00 € 162,00 € 202,00 € 219,00 € 264,00 €* 286,00 €*

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

50
0 500

500

500

500500

500

500

500

710

742 500

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE : PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieurPE PI

710

710

742

ANGLES 
ASX 20  ASX 21 ASX 22 ASX 23 ASX 24 ASX 25 ASX 31 ASX 32 
6 kg - 45° 6 kg - 60° 3,5 kg - 90° 3,8 kg - 90° 4 kg -120° 4 kg -135° 5 kg - 90° 5 kg - 90°

151,00 € 151,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 176,00 € 176,00 €

ASX 33 ASX 34 ASX 35
5,7 kg - 90° 5,7 kg - 90° 5,7 kg - 90°

176,00 € 176,00 € 176,00 €

ASX 41 ASX 42 ASX 44
6,2 kg - 90° 6,3 kg - 90° 6,3 kg - 90°

197,00 € 197,00 € 197,00 €

ASX 45D/G ASX 51 ASX 52 ASX 61
6,3 kg - 90° 7,8 kg - 90° 7,9 kg - 90° 9 kg - 90°

197,00 € 214,00 € 214,00 € 242,00 €

S X  2 9 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS
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6
350
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AT

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 3 kg

37,50 € 63,25 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MXE290
Kit de jonction pour embase

MX290
Kit de jonction structure

MX290F
Kit de jonction structure

MX290M8
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

3 demi-moyeux coniques 
acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips 

de sécurité, 3 vis FHC M10x20,  
3 vis FHC M10x25  

Poids : 1,1 kg

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 

6 clips de sécurité

Poids : 0,78 kg

50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 

3 clips de sécurité. 3 goupilles filetées M8  
et 3 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

100% M8
3 moyeux, 

6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

24,70 € 29,00 € 30,10 € 33,30 € 7,10 € 1,10 €

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

500
15

600

15
15

800
800

15

66 ø1288
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AT

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 3 kg

37,50 € 63,25 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MXE290
Kit de jonction pour embase

MX290
Kit de jonction structure

MX290F
Kit de jonction structure

MX290M8
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

3 demi-moyeux coniques 
acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips 

de sécurité, 3 vis FHC M10x20,  
3 vis FHC M10x25  

Poids : 1,1 kg

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 

6 clips de sécurité

Poids : 0,78 kg

50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 

3 clips de sécurité. 3 goupilles filetées M8  
et 3 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

100% M8
3 moyeux, 

6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

24,70 € 29,00 € 30,10 € 33,30 € 7,10 € 1,10 €

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

SP325 
Suspension pour élingue ou chaîne

SP325FC 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge PB : 90 kg  / Charge PH : 200 kg 
Poids : 5 kg

Charge PB : 250 kg  / Charge PH : 500 kg 
Poids : 9 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 54,00 € 129,00 €

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SUPCS 
Support Pour cercle Triangle 290

SXPAL 
SX 290 de 0m50

SXREG 
SX 290 réglable

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Hauteur 0,50m
Poids : 7 kg

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni)

Poids : 10 kg

De 0m50 à 0m71
Poids : 8 kg

195,00 € 216,00 € 389,00 € 277,00 €

ANGV259 
Angle variable

ST290 
Suspension

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 290 
Poids : 8 kg

 
Charge : 1000 kg

193,00 € 162,00 €
 

PEINTURE

PEINTSX290
Peinture époxy noire

PEINTSX290
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

41,00 € Sur demande

120

120

120

120

72
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Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1545 1545 772 515 386 5

2 7 770 1540 770 513 385 10

3 10 512 1260 767 512 384 15

4 13 382 936 707 471 382 20

5 17 301 740 561 374 312 25

6 20 194 607 422 304 239 30

7 23 120 511 304 219 172 35

8 27 79 379 226 163 129 40

9 30 54 286 172 124 98 45

10 33 38 218 132 96 76 50

11 37 27 167 103 75 60 55

12 40 20 126 79 58 47 60

13 43 15 94 61 45 36 65

14 47 11 67 45 34 28 70

15 50 8 44 32 25 21 75

16 53 5 25 22 17 15 80

17 57 4 8 12 11 9 85

18 60 2 N.A 4 5 5 90

19 63 1 N.A N.A N.A 1 95

20 67 0 N.A N.A N.A N.A 100

Q P1  P2P1 P4 P4 P4 P4P3 P3 P3

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1545 1545 772 515 386 5

2 20 770 1540 770 513 385 10

3 30 512 1260 767 512 384 15

4 40 382 936 707 471 382 20

5 50 301 740 561 374 312 25

6 60 207 607 463 309 258 30

7 70 151 511 392 261 219 35

8 80 115 438 339 226 189 40

9 90 89 380 296 197 166 45

10 100 71 332 262 175 147 50

11 110 58 293 233 155 131 55

12 120 48 259 209 139 118 60

13 130 40 229 188 125 106 65

14 140 34 203 170 113 96 70

15 150 29 180 154 102 87 75

16 160 25 159 139 93 80 80

17 170 21 140 121 84 71 85

18 180 17 122 101 75 60 90

19 190 14 106 83 62 50 95

20 200 11 91 68 51 42 100

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

S Z  2 9 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

  CHARGES MAXIMALES (1/100) * CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,745 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 2,7 2,7 3,6 4 4,3 5,7 8 10 12 18,5 19 19,8

RÉFÉRENCE SZ29025 SZ29029 SZ29050 SZ29071 SZ29074 SZ29100 SZ29150 SZ29200 SZ29250 SZ29300 SZ29350 SZ29400

PRIX 87,00 € 87,00 € 87,00 € 129,00 € 129,00 € 129,00 € 162,00 € 212,00 € 259,00 € 308,00 € 324,00 €* 353,00 €*

Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00 15,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 8 8 12 14 16

RÉFÉRENCE SZC29200 SZC29250 SZC29300 SZC29400 SZC29500 SZC29600 SZC29700 SZC29800 SZC291200 SZC291400 SZC291500

PRIX 1 347,00 € 1 654,00 € 1 957,00 € 2 547,00 € 3 214,00 € 4 046,00 € 4 358,00 € 5 148,00 € 7 686,00 € 8 934,00 € 9 839,00 €

710

710

710

710

500

710

500

1000

1000

1000

1000

500

500 50
0

500 710

500

500

500

500

500

50
0

S Z  2 9 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

ANGLES 
ASZ 20 ASZ 21 ASZ 22 ASZ 24 ASZ 25 ASZ 31 ASZ 33

7,1 kg - 45° 7,1 kg - 60° 4,7 kg - 90° 5,5 kg - 120° 5,5 kg - 135° 6,3 kg - 90° 6,3 kg - 90°

185,00 € 185,00 € 148,00 € 148,00 € 148,00 € 203,00 € 203,00 €

ASZ 41 ASZ 42
7,5 kg - 90° 7,8 kg - 90°

219,00 € 219,00 €

ASZ 51 
9 kg - 90°

267,00 €
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

6
350

350

15
1000

500

500
15

600

15
15

800
800

15

55 66 ø12

66 ø12

88
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290
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210

290

500
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP325C 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 195,00 € 108,00 €

ANGV259 
Angle variable

SZCUBE290  
Cube aluminium section 290 

 SC30021CB 
 Elément spécifique de 0,21 m pour Cube

SCPAL 
SZ290 de 0m50

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 290 
Poids : 8 kg

0,29 m x 0,29 m x 0,29 m
Permet de faire un angle de 2 à 6 directions

Permet de rester compatible avec des angles de 0,50 m x 0,50 m  
Poids : 12 kg

Se boulonne directement 
sur le cube pour faire la dimension 

de l’angle de 0,50 m. 

Poids : 2,5 kg

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni) 

Poids : 10 kg

193,00 € 540,00 € 97,00 € 530,00 €

SCREG 
SZ 290 réglable

Suspension  

ST290
Haut de totem 

HT290 STAB290  L290 
Liaison mobile pour Carré 290 vers Carré 

SZ 290
L290CA 

Liaison mobile pour Carré 290 vers Carré 290

de 0m50 à 0m71  
Poids : 8 kg

Charge : 1000 kg
Haut de Totem

avec manchon ø 35
Stabilisateur avec tige réglable

Complète avec kit 

CMU : 480 kg

Complète avec 0,21 m
Pour rattraper la dimension d’un angle  

de 0,50m  
CMU : 480 kg

363,00 € 162,00 € 173,00 € 205,00 € 136,00 € 288,00 €

 

PEINTURE

PEINTSZ290
Peinture époxy noire

PEINTSZ290
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

41,00 € Sur demande

120

120

120

120
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Ø EXTÉRIEUR (m) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

NBRE ÉLÉMENTS 1 1 2 2 4 4 4 6 6 8 8

RÉFÉRENCE EFX50100 EFX50150 EFX50200 EFX50250 EFX50300 EFX50350 EFX50400 EFX50500 EFX50600 EFX50700 EFX50800

PRIX 240,00 € 255,00 € 316,00 € 362,00 € 387,00 € 457,00 € 544,00 € 645,00 € 753,00 € 824,00 € 938,00 €

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,45 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 0,590 0,650 0,850 0,900 1,500 2,190 2,700 3,300 3,900 4,500 5,100

RÉFÉRENCE FX50025 FX50029 FX50045 FX50050 FX50100 FX50150 FX50200 FX50250 FX50300 FX50350 FX50400

PRIX 24,00 € 24,00 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00 € 52,00 € 60,00 € 64,00 € 75,00 €* 93,00 €*

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(Kg)

1 298 148

2 61,2 72

3 17,3 31

4 6,6 15

5 2,8 6

6 1,1 1

 

Portée
(m)

Q 
(kg/ml)

P1
(Kg)

1 248 153

2 30 37

3 8 14

4 2,5 5

5 0,8 -

6 - -

Ø 50, ép. 3 mm

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Tube manchonné 
aux deux extrémités 
(manchon standard)

F X  5 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

CHARGES MAXIMALES 
(1/150) *

CHARGES PRÉCONISÉES 
(1/300) *

Q QP1 P1

 TUBES LIVRÉS SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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FX 50

250

250 250250

25
0

250

450
25

0

250 250250

25
0

45
0

250 250

45
0

450
450

25
0

250

450 450

450

25
0

175

175 5,2 400
15

500
15

600

15

88 66 ø12 55 66 ø12

F X  5 0

ANGLES LIVRÉS SANS KIT 

FX5022 FX5023 FX5031 FX5032 FX5033 FX5034 FX5041 
0,8  kg - 90° 0,8  kg - 90° 1,35 kg - 90° 1,35 kg - 90° 1,35 kg - 90° 1,35 kg - 90° 1,6 kg - 90°

62,00 € 62,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 106,00 €

FX5042 G et D FX5044 FX5045
1,6 kg - 90° 1,6 kg - 90° 1,6 kg - 90°

106,00 € 106,00 € 106,00 €

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES

EM50 EML40 EML50 EML60

Poids : 1 kg
livrée sans kit 
Poids : 15 kg

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

31,15 € zinc blanc : 158,00 € 
noir : 178,00 € 

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

JONCTIONS  

EX5090 
Kit de jonction structure

MEX50 
Kit de jonction pour embase

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

BETA 
Clip de sécurité

GO290F 
Goupille conique filetée M8

1 moyeu, 2 goupilles coniques, 
2 clips de sécurité  
Poids : 0,25 kg

1 demi-moyeu conique alu taraudé M10, 
1 goupille conique, 1 clip de sécurité pour fixations 

diverses, 1 vis FHC M10x20 pour embase légère,  
1 vis FHC M10x25 pour embase lourde 

Poids : 0,55 kg

Poids : 0,150 kg Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg
Livré avec écrou frein

Poids : 0,40 kg

9,70 € 10,20 € 7,10 € 1,10 € 0,20 € 2,50 €

JONCTIONS PEINTURE ACCESSOIRES D’ACCROCHE

CUBE MANC 13 CUBE PEINTFX50 
Peinture époxy noire

PEINTEX50 
Peinture époxy autres couleurs

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

Cube 6 faces 
Taraudé M10 avec indexation  

tous les 45°

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

26,00 € 10,00 € 11,00 € Sur demande 31,00 € 23,00 € 23,00 €

120

120

120

120

72
27
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Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1337 1337 668 446 334 5

2 20 666 1024 666 444 333 11

3 30 442 674 510 340 283 16

4 40 253 496 377 252 210 21

5 50 160 387 297 198 166 27

6 60 110 313 243 162 136 32

7 70 79 259 203 135 114 37

8 80 59 216 173 115 97 42

9 90 46 182 149 99 84 48

10 100 36 154 129 86 73 53

11 110 29 130 112 75 64 58

12 120 23 109 98 65 56 64

13 130 19 90 85 57 49 69

14 140 16 74 74 49 43 74

15 150 13 58 64 42 38 80

16 160 11 45 55 36 33 85

17 170 9 32 46 31 28 90

18 180 7 20 39 26 24 95

19 190 6 8 30 21 20 101

20 200 5 N.A 20 16 15 106

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1337 1337 668 446 334 5

2 7 666 1024 666 444 333 11

3 10 442 674 510 340 283 16

4 13 253 496 377 252 210 21

5 17 160 387 297 198 166 27

6 20 110 313 243 162 136 32

7 23 72 259 180 130 102 37

8 27 46 216 131 95 75 42

9 30 31 157 96 70 56 48

10 33 21 113 71 52 42 53

11 37 15 79 51 38 31 58

12 40 10 51 36 27 22 64

13 43 7 29 23 18 15 69

14 47 4 10 12 11 9 74

15 50 3 N.A 3 4 4 80

16 53 1 N.A N.A N.A 0 85

17 57 0 N.A N.A N.A N.A 90

18 60 N.A N.A N.A N.A N.A 95

19 63 N.A N.A N.A N.A N.A 101

20 67 N.A N.A N.A N.A N.A 106

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

S X  2 9 0  F C

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN BAS 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 
POINTE EN BAS 

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8 8 12 14

RÉFÉRENCE SXC29200FC SXC29250FC SXC29300FC SXC29400FC SXC290450FC SXC29500FC SXC29600FC SXC29700FC SXC29800FC SXC291200FC SXC291400FC

PRIX 1 061,00 € 1 342,00 € 1 592,00 € 2 101,00 € 2 382,00 € 2 632,00 € 3 162,00 € 3 672,00 € 4 202,00 € 6 303,00 € 7 436,00 €

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,71 0,745 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 2,5 2,5 2,9 5 5 5,5 7,9 10,5 13,3 16 18,5 22

RÉFÉRENCE SX29025FC SX29029FC SX29050FC SX29071FC SX290745FC SX29100FC SX29150FC SX29200FC SX29250FC SX29300FC SX29350FC SX29400FC

PRIX 83,00 € 83,00 € 83,00 € 107,00 € 107,00 € 118,00 € 160,00 € 185,00 € 218,00 € 266,00 € 309,00 €* 328,00 €*

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

S X  2 9 0  F C

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE : PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieurPE PI CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

710
500 742

500
710

500

710
710 500

710

500

742

710

742 500

500
710

500

710

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

50
0 500

500

500

500500

500

500

500

710

742 500

710

710

742

ANGLES 
ASX 20FC ASX 21FC ASX 22FC ASX 23FC ASX 24FC ASX 25FC ASX 31FC ASX 32FC 
7,5 kg - 45° 7,5 kg - 60° 4,8 kg - 90° 5 kg - 90° 5,2 kg -120° 5,2 kg -135° 7,5 kg - 90° 7,5 kg- 90°

175,00 € 175,00 € 147,00 € 147,00 € 147,00 € 147,00 € 197,00 € 197,00 €

ASX 33FC ASX 34FC ASX 35FC 
8 kg - 90° 8 kg - 90° 8 kg - 90°

197,00 € 197,00 € 197,00 €

ASX 41FC ASX 42FC ASX 44FC
9,2 kg - 90° 9,5 kg - 90° 9,5 kg - 90°

228,00 € 228,00 € 228,00 €

ASX 45D/GFC ASX 51FC ASX 52FC ASX 61FC
9,5 kg - 90° 10,5 kg - 90°  10,6 kg - 90° 12 kg - 90°

228,00 € 255,00 € 255,00 € 301,00 €
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6
350

350
360 52

55 66 ø12
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AT

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 3 kg

37,50 € 63,25 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MXE290
Kit de jonction pour embase

MX290
Kit de jonction structure

MX290F
Kit de jonction structure

MX290M8
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

3 demi-moyeux coniques 
acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips 

de sécurité, 3 vis FHC M10x20,  
3 vis FHC M10x25  

Poids : 1,1 kg

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 

6 clips de sécurité

Poids : 0,78 kg

50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 

3 clips de sécurité. 3 goupilles filetées M8  
et 3 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

100% M8
3 moyeux, 

6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

24,70 € 29,00 € 30,10 € 33,30 € 7,10 € 1,10 €

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

500
15

600

15
15

800
800

15

66 ø1288
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AT

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 3 kg

37,50 € 63,25 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MXE290
Kit de jonction pour embase

MX290
Kit de jonction structure

MX290F
Kit de jonction structure

MX290M8
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

3 demi-moyeux coniques 
acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips 

de sécurité, 3 vis FHC M10x20,  
3 vis FHC M10x25  

Poids : 1,1 kg

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 

6 clips de sécurité

Poids : 0,78 kg

50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 

3 clips de sécurité. 3 goupilles filetées M8  
et 3 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

100% M8
3 moyeux, 

6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

24,70 € 29,00 € 30,10 € 33,30 € 7,10 € 1,10 €

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

SP325 
Suspension pour élingue ou chaîne

SP325FC 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge PB : 90 kg  / Charge PH : 200 kg 
Poids : 5 kg

Charge PB : 250 kg  / Charge PH : 500 kg 
Poids : 9 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 54,00 € 129,00 €

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SUPCS 
Support Pour cercle Triangle 290

SXPAL 
SX290 de 0m50

SXREG 
SX 290 réglable

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Hauteur 0,50m
Poids : 7 kg

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni)

Poids : 10 kg

De 0m50 à 0m71
Poids : 8 kg

195,00 € 216,00 € 389,00 € 277,00 €

ANGV259 
Angle variable

ST290 
Suspension

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 290 
Poids : 8 kg

 
Charge : 1000 kg

193,00 € 162,00 €
 

PEINTURE

PEINTSX290
Peinture époxy noire

PEINTSX290
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

41,00 € Sur demande

120

120

120

120

72
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nouvelle
ALUMINIUM

version

405 405392
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Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1543 1543 772 514 386 7

2 7 768 1537 768 512 384 13

3 10 510 1530 765 510 383 20

4 13 381 1169 762 508 381 26

5 17 303 924 701 467 379 33

6 20 252 758 578 385 322 39

7 23 177 637 449 323 254 46

8 27 117 546 335 242 190 52

9 30 80 428 256 185 146 59

10 33 56 329 199 144 114 65

11 37 41 254 155 113 90 72

12 40 30 195 121 89 71 78

13 43 22 148 94 70 56 85

14 47 16 110 72 54 44 91

15 50 12 77 54 41 33 98

16 53 9 50 38 30 25 104

17 57 6 26 25 21 17 111

18 60 4 5 13 12 11 117

19 63 3 N.A 2 5 5 124

20 67 1 N.A N.A N.A 0 130

Q P1  P2P1 P4 P4 P4 P4P3 P3 P3

 

Portée

(m)

Flèche

(mm)

Q 

(kg/ml)

P1

(kg)

P2

(kg/pt2)

P3

(kg/pt3)

P4

(kg/pt4)

SW 

(kg)

1 10 1543 1543 772 514 386 7

2 20 768 1537 768 512 384 13

3 30 510 1530 765 510 383 20

4 40 381 1169 762 508 381 26

5 50 303 924 701 467 379 33

6 60 252 758 578 385 322 39

7 70 189 637 489 326 273 46

8 80 143 546 422 281 236 52

9 90 112 473 369 246 207 59

10 100 89 413 326 217 183 65

11 110 73 363 290 193 163 72

12 120 60 320 260 173 146 78

13 130 50 283 234 156 132 85

14 140 42 250 211 140 120 91

15 150 36 221 190 127 108 98

16 160 31 195 172 115 98 104

17 170 27 171 156 104 90 111

18 180 23 149 141 94 81 117

19 190 20 128 127 85 74 124

20 200 17 109 108 76 65 130

S Z  2 9 0  F C

  CHARGES MAXIMALES (1/100) *  CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) *  

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 14,00 15,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 8 8 12 12 12 16

RÉFÉRENCE SZC29200FC SZC29250FC SZC29300FC SZC29400FC SZC29500FC SZC29600FC SZC29700FC SZC29800FC SZC291000FC SZC291200FC SZC291400FC SZC291500FC

PRIX 1 404,00 € 1 758,00 € 2 143,00 € 2 798,00 € 3 526,00 € 4 254,00 € 4 982,00 € 5 710,00 € 7 228,00 € 8 476,00 € 9 870,00 € 10 598,00 €

LONGUEUR (m) 0,145 0,25 0,29 0,50 0,645 0,71 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 3 3 3 4,1 6 6 6 7,1 10 13 16 20 22 25

RÉFÉRENCE SZ290145FC SZ29025FC SZ29029FC SZ29050FC SZ290645FC SZ29071FC SZ29074FC SZ29100FC SZ29150FC SZ29200FC SZ29250FC SZ29300FC SZ29350FC SZ29400FC

PRIX 89,00 € 89,00 € 89,00 € 89,00 € 130,00 € 130,00 € 130,00 € 138,00 € 173,00 € 234,00 € 280,00 € 318,00 € 384,00 €* 415,00 €*

S Z  2 9 0  F C

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

710

710

710

710

500

710

500

1000

1000

1000

1000

500

500 50
0

500 710

500

500

500

500

500

50
0

ANGLES 
ASZ 20FC ASZ 21FC ASZ 22FC ASZ 24FC ASZ 25FC ASZ 31FC ASZ 33FC
8,3 kg - 45° 8,3 kg - 60° 6 kg - 90° 6,1 kg - 120° 6,1 kg - 135° 7,5 kg - 90° 7,5 kg - 90°

201,00 € 201,00 € 160,00 € 160,00 € 160,00 € 207,00 € 207,00 €

ASZ 41FC ASZ 42FC
8,7 kg - 90° 9 kg - 90°

214,00 € 214,00 €

ASZ 51FC 
11,5 kg - 90°

267,00 €
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

6
350

350

15
1000

500

500
15

600

15
15

800
800

15
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SZ 290

290

290

210

290

500

500

S Z  2 9 0  F C

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP325C 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 195,00 € 108,00 €

ANGV259 
Angle variable

SZCUBE290  
Cube aluminium section 290 

 SC30021CB 
 Elément spécifique de 0,21 m pour Cube

SCPAL 
SZ290 de 0m50

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 290 
Poids : 8 kg

0,29 m x 0,29 m x 0,29 m
Permet de faire un angle de 2 à 6 directions

Permet de rester compatible avec des angles de 0,50 m x 0,50 m  
Poids : 12 kg

Se boulonne directement 
sur le cube pour faire la dimension 

de l’angle de 0,50 m. 

Poids : 2,5 kg

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni) 

Poids : 10 kg

193,00 € 540,00 € 97,00 € 530,00 €

SCREG 
SZ 290 réglable

Suspension  

ST290
Haut de totem 

HT290 STAB290  L290 
Liaison mobile pour Carré 290 vers Carré 

SZ 290
L290CA 

Liaison mobile pour Carré 290 vers Carré 290

de 0m50 à 0m71  
Poids : 8 kg

Charge : 1000 kg
Haut de Totem

avec manchon ø 35
Stabilisateur avec tige réglable

Complète avec kit 

CMU : 480 kg

Complète avec 0,21 m
Pour rattraper la dimension d’un angle  

de 0,50m  
CMU : 480 kg

363,00 € 162,00 € 173,00 € 205,00 € 136,00 € 288,00 €

 

PEINTURE

PEINTSZ290
Peinture époxy noire

PEINTSZ290
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

41,00 € Sur demande
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120

120

120
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Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 1543 1543 772 514 386 7

2 20 768 1537 768 512 384 13

3 30 510 1530 765 510 383 20

4 40 381 1169 762 508 381 26

5 50 303 924 701 467 379 33

6 60 252 758 578 385 322 39

7 70 189 637 489 326 273 46

8 80 143 546 422 281 236 52

9 90 112 473 369 246 207 59

10 100 89 413 326 217 183 65

11 110 73 363 290 193 163 72

12 120 60 320 260 173 146 78

13 130 50 283 234 156 132 85

14 140 42 250 211 140 120 91

15 150 36 221 190 127 108 98

16 160 31 195 172 115 98 104

17 170 27 171 156 104 90 111

18 180 23 149 141 94 81 117

19 190 20 128 127 85 74 124

20 200 17 109 108 76 65 130

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 1543 1543 772 514 386 7

2 7 768 1537 768 512 384 13

3 10 510 1530 765 510 383 20

4 13 381 1169 762 508 381 26

5 17 303 924 701 467 379 33

6 20 252 758 578 385 322 39

7 23 177 637 449 323 254 46

8 27 117 546 335 242 190 52

9 30 80 428 256 185 146 59

10 33 56 329 199 144 114 65

11 37 41 254 155 113 90 72

12 40 30 195 121 89 71 78

13 43 22 148 94 70 56 85

14 47 16 110 72 54 44 91

15 50 12 77 54 41 33 98

16 53 9 50 38 30 25 104

17 57 6 26 25 21 17 111

18 60 4 5 13 12 11 117

19 63 3 N.A 2 5 5 124

20 67 1 N.A N.A N.A 0 130

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

S C  3 0 0

  CHARGES MAXIMALES (1/100) *  CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00 15,00 16,00 18,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 8 8 12 12 14 16 18

RÉFÉRENCE SZC30200 SZC30250 SZC30300 SZC30400 SZC30500 SZC30600 SZC30700 SZC30800 SZC301200 SZC301400 SZC301500 SZC301600 SZC301800

PRIX 1 670,00 € 1 974,00 € 2 363,00 € 3 140,00 € 3 948,00 € 4 820,00 € 5 555,00 € 6 458,00 € 9 650,00 € 11 120,00 €11 855,00 €12 905,00 €14 690,00 €

LONGUEUR (m) 0,145 0,25 0,29 0,50 0,645 0,71 0,74 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 3 3 3 4,1 6 6 6 7,1 10 13 16 20 22 25

RÉFÉRENCE SC300145 SC30025 SC30029 SC30050 SC300645 SC30071 SC30074 SC30100 SC30150 SC30200 SC30250 SC30300 SC30350 SC30400 

PRIX 94,00 € 94,00 € 94,00 € 94,00 € 98,00 € 142,00 € 142,00 € 142,00 € 188,00 € 251,00 € 304,00 € 335,00 € 398,00 €* 451,00 €*

500

710

710

710

710

500 500

710

500

710

50
0

500 500 500

50
0

500

500

500500
500

1000

1000

1000

1000

500

50
0

500

50
0

S C  3 0 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

ANGLES 
ASC3020 ASC3021 ASC3022 ASC3024 ASC3025 ASC3031 ASC3033
8,3 kg - 45° 8,3 kg - 60° 6 kg - 90° 6,1 kg - 120° 6,1 kg - 135° 7,5 kg - 90° 7,5 kg - 90°

222,00 € 222,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 223,00 € 223,00 €

ASC3041 ASC3042 ASC3051 ASCC3022 ASCC3031
8,7 kg - 90° 9 kg I 90° 11,5 kg - 90° 15 kg

239,00 € 239,00 € 275,00 € 243,00 € 305,00 €
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

6
350
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15
1000

500
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM29
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP325C 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 500 kg 
Poids : 3,5 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 195,00 € 108,00 €

ANGV259 
Angle variable

SZCUBE290  
Cube aluminium section 290 

 SC30021CB 
 Elément spécifique de 0,21 m pour Cube

SCPAL 
SZ290 de 0m50

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 290 
Poids : 8 kg

0,29 m x 0,29 m x 0,29 m
Permet de faire un angle de 2 à 6 directions

Permet de rester compatible avec des angles de 0,50 m x 0,50 m  
Poids : 12 kg

Se boulonne directement 
sur le cube pour faire la dimension 

de l’angle de 0,50 m. 

Poids : 2,5 kg

Avec support moteur intégré
(pour moteur 250 Kg non fourni) 

Poids : 10 kg

193,00 € 540,00 € 97,00 € 530,00 €

SCREG 
SZ 290 réglable

Suspension  

ST290
Haut de totem 

HT290 STAB290  L290 
Liaison mobile pour Carré 290 vers Carré 

SZ 290
L290CA 

Liaison mobile pour Carré 290 vers Carré 290

de 0m50 à 0m71  
Poids : 8 kg

Charge : 1000 kg
Haut de Totem

avec manchon ø 35
Stabilisateur avec tige réglable

Complète avec kit 

CMU : 480 kg

Complète avec 0,21 m
Pour rattraper la dimension d’un angle  

de 0,50m  
CMU : 480 kg

363,00 € 162,00 € 173,00 € 205,00 € 136,00 € 288,00 €

 

PEINTURE

PEINTSC300
Peinture époxy noire

PEINTSC300
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

41,00 € Sur demande
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Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 2115 2115 1057 705 529 6

2 20 1055 1456 1055 703 527 12

3 30 647 961 725 484 403 17

4 40 361 711 539 359 300 23

5 50 229 558 426 284 237 29

6 60 157 455 350 233 195 35

7 70 114 379 294 196 165 41

8 80 86 321 252 168 141 46

9 90 67 274 219 146 123 52

10 100 53 236 191 127 108 58

11 110 43 203 168 112 95 64

12 120 35 175 149 99 85 70

13 130 29 150 132 88 75 75

14 140 24 129 117 78 67 81

15 150 20 109 103 69 60 87

16 160 17 91 91 61 53 93

17 170 15 74 80 53 47 99

18 180 12 59 70 47 42 104

19 190 10 44 61 41 37 110

20 200 9 31 52 35 32 116

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 2115 2115 1057 705 529 6

2 7 1055 1456 1055 703 527 12

3 10 647 961 725 484 403 17

4 13 361 711 539 359 300 23

5 17 229 558 426 284 237 29

6 20 157 455 350 233 195 35

7 23 114 379 294 196 165 41

8 27 86 321 252 168 141 46

9 30 66 274 212 146 121 52

10 33 47 236 164 119 94 58

11 37 34 203 127 93 74 64

12 40 25 158 99 73 58 70

13 43 18 119 76 57 45 75

14 47 13 86 58 43 35 81

15 50 10 59 42 32 27 87

16 53 7 36 29 23 19 93

17 57 5 15 17 15 13 99

18 60 3 N.A 7 8 7 104

19 63 2 N.A N.A 2 3 110

20 67 1 N.A N.A N.A N.A 116

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

S X  3 9 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

CHARGES MAXIMALES (1/100) *
POINTE EN BAS 

CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 
POINTE EN BAS 

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

S X  3 9 0

PRÉCISER LE SENS DE LA POINTE : PH
Pointe
en haut

PI
Pointe vers 
l’interieur

PE
Pointe vers 
l’exterieurPE PI CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 6 8 8 12 12 

RÉFÉRENCE SXC39200 SXC39250 SXC39300 SXC39400 SXC39450 SXC39500 SXC39600 SXC39700 SXC39800 SXC391200 SXC391400

PRIX 1 288,00 € 1 638,00 € 1 947,00 € 2 573,00 € 2 883,00 € 3 204,00 € 3 904,00 € 4 522,00 € 5 140,00 € 7 715,00 € 9 054,00 €

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,60 0,81 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (kg) 4 4 5,6 5,9 6,3 7 9 11 13,5 16 19 21,5  

RÉFÉRENCE SX39025 SX39029 SX39050 SX39060 SX39081 SX39100 SX39150 SX39200 SX39250 SX39300 SX39350 SX39400 

PRIX 98,00 € 98,00 € 98,00 € 107,00 € 151,00 € 151,00 € 197,00 € 233,00 € 278,00 € 307,00 € 336,00 €* 377,00 €*

600

600

600

810 810

600

858

810

600
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6001200
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810

600

810810 810
600600

ANGLES 
ASX4020 ASX4021 ASX4022 ASX4023 ASX4024 ASX4025 ASX4031
12 kg - 45° 12 kg - 60° 6 kg - 90° 6 kg - 90° 6 kg - 120° 6 kg - 135° 9,5 kg - 90°

187,00 € 187,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 175,00 € 224,00 €

ASX4032 ASX4033 ASX4034 ASX4041 ASX4042 ASX4051 ASX4052
9,5 kg - 90° 7 kg - 90° 7 kg - 90° 8,2 kg - 90° 10 kg - 90° 11 kg - 90° 11,5 kg - 90°

224,00 € 224,00 € 224,00 € 293,00 € 293,00 € 409,00 € 409,00 €
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES   

EM359 EML359

livrée sans kit 
Poids : 10 kg

livrée sans kit 
Poids : 80 kg

85,30 € zinc blanc : 442,00 € 
noir : 489,00 € 

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

JONCTIONS  

MXE290
Kit de jonction pour embase

MX290
Kit de jonction structure

MX290F
Kit de jonction structure

MX290M8
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

3 demi-moyeux coniques 
acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips 

de sécurité, 3 vis FHC M10x20,  
3 vis FHC M10x25  

Poids : 1,1 kg

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 

6 clips de sécurité

Poids : 0,78 kg

50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 

3 clips de sécurité. 3 goupilles filetées M8  
et 3 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

100% M8
3 moyeux, 

6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

24,70 € 29,00 € 30,10 € 33,30 € 7,10 € 1,10 €

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

55 66 ø12

66 ø1288
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES   

EM359 EML359

livrée sans kit 
Poids : 10 kg

livrée sans kit 
Poids : 80 kg

85,30 € zinc blanc : 442,00 € 
noir : 489,00 € 

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

JONCTIONS  

MXE290
Kit de jonction pour embase

MX290
Kit de jonction structure

MX290F
Kit de jonction structure

MX290M8
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

GOXZ29 
Goupille conique

3 demi-moyeux coniques 
acier taraudés M10, 3 goupilles coniques, 3 clips 

de sécurité, 3 vis FHC M10x20,  
3 vis FHC M10x25  

Poids : 1,1 kg

3 moyeux, 
6 goupilles coniques, 

6 clips de sécurité

Poids : 0,78 kg

50% M8
3 moyeux, 3 goupilles coniques, 

3 clips de sécurité. 3 goupilles filetées M8  
et 3 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

100% M8
3 moyeux, 

6 goupilles filetées M8 
et 6 écrous frein M8 
Poids : 0,75 kg

Poids :  0,150 kg Poids : 0,045 kg

24,70 € 29,00 € 30,10 € 33,30 € 7,10 € 1,10 €

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

120

120

120

120

72
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ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM39
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP390PB 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 800 kg 
Poids : 8 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 19 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 278,00 € 141,00 €

 PEINTURE

ANGV359 
Angle variable

Suspension  

ST390 PEINTSX390
Peinture époxy noire

PEINTSX390
Peinture époxy autres couleurs

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 390 
Poids : 13 kg

Charge : 1000 kg Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

267,00 € 185,00 € 47,00 € Sur demande

467 467490
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Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 2441 2441 1221 814 610 8

2 7 1217 2433 1217 811 608 15

3 10 809 2237 1213 809 606 23

4 13 604 1664 1209 806 604 31

5 17 482 1318 998 665 555 39

6 20 369 1084 824 550 459 46

7 23 269 915 699 466 390 54

8 27 204 786 605 403 338 62

9 30 160 684 530 354 297 69

10 33 118 601 422 305 240 77

11 37 87 532 338 245 193 85

12 40 65 452 274 199 157 92

13 43 49 364 222 162 128 100

14 47 38 292 181 133 105 108

15 50 29 233 147 108 86 116

16 53 23 183 118 88 71 123

17 57 18 141 94 71 57 131

18 60 14 104 73 56 45 139

19 63 11 71 54 43 35 146

20 67 8 42 38 31 26 154

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 2441 2441 1221 814 610 8

2 20 1217 2433 1217 811 608 15

3 30 809 2237 1213 809 606 23

4 40 604 1664 1209 806 604 31

5 50 482 1318 998 665 555 39

6 60 369 1084 824 550 459 46

7 70 269 915 699 466 390 54

8 80 204 786 605 403 338 62

9 90 160 684 530 354 297 69

10 100 128 601 470 313 263 77

11 110 104 532 420 280 236 85

12 120 86 473 378 252 212 92

13 130 73 421 341 227 192 100

14 140 61 376 309 206 175 108

15 150 53 337 281 188 159 116

16 160 45 301 256 171 146 123

17 170 39 268 234 156 133 131

18 180 34 238 213 142 122 139

19 190 30 211 194 130 112 146

20 200 26 185 177 118 103 154

S C  3 9 0

  CHARGES MAXIMALES (1/100) *  CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre
*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 12,00 14,00 16,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 2 4 4 6 6 8 8 12 12 16

RÉFÉRENCE SZC39200 SZC39250 SZC39300 SZC39400 SZC39500 SZC39600 SZC39700 SZC39800 SZC391200 SZC391400 SZC391600

PRIX 1 984,00 € 2 476,00 € 2 972,00 € 3 959,00 € 4 951,00 € 5 943,00 € 6 936,00 € 8 038,00 € 12 007,00 €13 881,00 €15 866,00 €

LONGUEUR (m) 0,25 0,29 0,50 0,60 0,81 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (KG) 4,3 4,3 5 8 8,5 9 12 15 18 21 24 27

RÉFÉRENCE SC39025 SC39029 SC39050 SC39060 SC39081 SC39100 SC39150 SC39200 SC39250 SC39300 SC39350 SC39400

PRIX 114,00 € 114,00 € 114,00 € 176,00 € 176,00 € 176,00 € 217,00 € 282,00 € 364,00 € 386,00 € 437,00 €* 496,00 €*

810

810

810
600

600

810

600

600

810600

600

1200

1200

1200 1200 600

600

600
600

60
0

600

600

S C  3 9 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

ANGLES 
ASC4020 ASC4021 ASC4022 ASC4024 ASC4025 ASC4031 ASC4033

9 kg - 45° 9 kg - 60° 7,5 kg - 90° 8 kg - 120° 8 kg - 135° 9,5 kg - 90° 10,5 kg - 90°

286,00 € 286,00 € 242,00 € 242,00 € 242,00 € 271,00 € 271,00 €

ASC4041 ASC4042 ASC4051 ASCC4022
12,8 kg - 90° 12 kg - 90° 15 kg - 90°

308,00 € 308,00 € 348,00 € 286,00 €
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES   

EM359 EML359

livrée sans kit 
Poids : 10 kg

livrée sans kit 
Poids : 80 kg

85,30 € zinc blanc : 442,00 € 
noir : 489,00 € 

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

55 66 ø12

66 ø12
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ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES EMBASES DE SOL ACIER LOURDES   

EM359 EML359

livrée sans kit 
Poids : 10 kg

livrée sans kit 
Poids : 80 kg

85,30 € zinc blanc : 442,00 € 
noir : 489,00 € 

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

S C  3 9 0
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ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

FM39
Fixation murale aluminium pour structure perpendiculaire ou parallèle au mur

SP390C 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg

Charge : 800 kg 
Poids : 8 kg

Charge :  500 kg 
Poids : 16 kg

31,00 € 23,00 € 23,00 € 278,00 € 151,00 €

ANGV359 
Angle variable

L390 
Liaison mobile pour Carré 390 vers Carré 390

L390CA 
Liaison mobile pour Carré 390 vers Carré 390

Suspension  

ST390 PEINTSC390  
Peinture époxy noire

PEINTSC390  
Peinture époxy autres couleurs

Livré complet  
Angle variable aluminium 

0° à 180° pour Triangle et Carré 390 
Poids : 13 kg

Complète avec kit 

CMU : 480 kg
Complète avec 0,21 m

CMU : 480 kg Charge : 1000 kg Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

267,00 € 168,00 € 320,00 € 185,00 € 47,00 € Sur demande

467 467490
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Schéma, sens de 
goupillage

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(Kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 3 6851 6851 3425 2284 1713 11

2 7 3420 4868 3420 2280 1710 22

3 10 2162 3227 2429 1619 1350 33

4 13 1212 2401 1812 1208 1008 44

5 17 771 1901 1440 960 801 55

6 20 532 1564 1190 793 663 66

7 23 388 1320 1009 673 563 77

8 27 295 1135 873 582 487 88

9 30 230 988 766 510 428 99

10 33 185 868 679 452 380 110

11 37 151 768 606 404 340 121

12 40 125 683 545 364 307 132

13 43 105 609 493 328 278 143

14 47 84 545 409 298 236 154

15 50 66 487 341 249 197 165

16 53 52 435 284 208 166 176

17 57 42 375 236 174 139 187

18 60 34 303 195 145 116 198

19 63 27 241 160 120 97 209

20 67 21 186 128 98 79 220

 

Portée
(m)

Flèche
(mm)

Q 
(kg/ml)

P1
(Kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

1 10 6851 6851 3425 2284 1713 11

2 20 3420 4868 3420 2280 1710 22

3 30 2162 3227 2429 1619 1350 33

4 40 1212 2401 1812 1208 1008 44

5 50 771 1901 1440 960 801 55

6 60 532 1564 1190 793 663 66

7 70 388 1320 1009 673 563 77

8 80 295 1135 873 582 487 88

9 90 230 988 766 510 428 99

10 100 185 868 679 452 380 110

11 110 151 768 606 404 340 121

12 120 125 683 545 364 307 132

13 130 105 609 493 328 278 143

14 140 89 545 447 298 253 154

15 150 76 487 407 271 230 165

16 160 65 435 370 247 211 176

17 170 57 388 338 225 193 187

18 180 49 345 309 206 177 198

19 190 43 306 282 188 162 209

20 200 38 269 257 171 149 220

S R  5 0 3 0

  CHARGES MAXIMALES (1/100) *  CHARGES PRÉCONISÉES (1/300) * 

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

Sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Q QP1 P1P2  P2 P2  P2P3 P3 P3 P3 P3 P3P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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Ø EXTÉRIEUR (m) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

NBRE ÉLÉMENTS 2 4 4 6 6 8 12 12 14 16

RÉFÉRENCE SRC50302 SRC50303 SRC50304 SRC50305 SRC50306 SRC50308 SRC503010 SRC503012 SRC503014 SRC503016

PRIX 2 825,00 € 4 148,00 € 5 513,00 € 6 920,00 € 8 290,00 € 11 057,00 € 13 850,00 € 16 580,00 € 19 352,00 € 22 208,00 €

LONGUEUR (m) 0,29 0,50 0,71 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

POIDS (KG) 2,6 4,5 7 8 13 17 21,5 25,5 30 39

RÉFÉRENCE SR503029 SR503050 SR503071 SR5030100 SR5030150 SR5030200 SR5030250 SR5030300 SR5030350 SR5030400

PRIX 237,00 € 237,00 € 289,00 € 289,00 € 405,00 € 541,00 € 641,00 € 772,00 € 846,00 €* 956,00 €*

500 500 500 710

71
0

500 500

71
0

500 710 710
710

710

710500

710

S R  5 0 3 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

 CERCLES LIVRÉS AVEC KITS

ANGLES 
ASR22 ASR23 ASR31 ASR33 ASR34 ASR41 ASR42

830,00 € 830,00 € 961,00 € 961,00 € 961,00 € 1 145,00 € 1 145,00 €

 



M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D52

S
T

R
U

C
T

U
R

E

M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D

350

350

52

S R  5 0 3 0

ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

6
350

350

15
1000

500

500
15

600

15
15

800
800

15

55 66 ø12

66 ø12
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SR 5030
ACCESSOIRES OPTIONNELS
EMBASES DE SOL ALU LÉGÈRES   

EM259 EM259AC

livrée sans kit 
Poids : 2,9 kg

 
Poids : 1 kg

37,50 € 74,00 €

EMBASES DE SOL ACIER LOURDES  

EML50 EML60 EML259 EML1000X500 EML259/2

livrée sans kit 
Poids :  23 kg

livrée sans kit 
Poids :  33 kg

livrée sans kit 
Poids : 60 kg

livrée sans kit 
avec trou déporté et centré  

Poids : 58 kg

à poser sur EML 259 
Poids :  23 kg

zinc blanc : 176,00 € 
noir : 210,00 €

zinc blanc : 231,00 € 
noir : 279,00 €

zinc blanc : 354,00 € 
noir : 402,00 € 

zinc blanc : 407,00 € 
noir : 461,00 €

zinc blanc : 203,00 € 
noir : 226,00 €

JONCTIONS  

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MZ290M8 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 demi-moyeux coniques  
acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 

4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 
4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité  

+ visserie

Poids : 1,20 kg

4 moyeux, 
8 goupilles coniques, 

8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques,  

4 clips de sécurité, 4 goupilles filetées M8  
et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg

100% M8
4 moyeux,  

8 goupilles filetées M8  
et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg
Poids :  0,150 kg

33,25 € 61,10 € 38,60 € 39,70 € 45,10 € 7,10 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8 CUBE MANC 13 CUBE

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg

 
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

 
Cube 6 faces 

Taraudé M10 avec indexation  
tous les 45° 

Demi moyeu acier  
+ vis épaulé 

+ goupille indexation

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 26,00 € 10,00 €

S R  5 0 3 0

120

120

120

120

72

27

ACCESSOIRES D’ACCROCHE

ST50
Platine sous plafond ou murale pour tube Ø 50

SUE
Platine pour élingue ou chaîne

BR50
Bride pour structure et tube Ø 50

SP5030 
Suspension pour élingue ou chaîne

Charge : 260 kg  
Poids : 1 kg

Charge : 325 kg
Poids : 0,56 kg

Charge : 400 kg 
Poids :  0,40 kg Charge :  500 kg 

31,00 € 23,00 € 23,00 € 162,00 €

PEINTURE

PEINT5030   
Peinture époxy noire

PEINT5030   
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

57,00 € Sur demande
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Portée
L(m)

Fleche maxi
tolérée
(mm)

Charge  
uniformément répartie  

admissible
(kg/ml)

Charge ponctuelle  
P1 centrée  
admissible

(Kg)

Charge ponctuelle 
maxi pour de 2 points  
uniformément espacés

(kg/pt2)

Charge ponctuelle 
maxi pour de 3 points  
uniformément espacés

(kg/pt3)

Charge ponctuelle 
maxi pour de 4 points  
uniformément espacés

(kg/pt4)

Poids propre 
moyen de la 

structure  
(kg)

2.4 16 2044 3899 2453 1636 1227 26

3.6 24 1359 2578 1943 1295 1081 39

4.8 32 807 1911 1446 964 805 52

6 40 513 1505 1145 763 638 65

7.2 48 353 1231 942 628 526 78

8.4 56 256 1031 796 530 445 91

9.6 64 194 878 684 456 383 104

10.8 72 151 756 596 397 334 117

12 80 120 655 524 349 295 130

13.2 88 97 571 464 309 262 143

14.4 96 80 499 413 275 234 156

15.6 104 67 435 369 246 209 168

16.8 112 56 379 330 220 188 181

18 120 47 329 295 197 169 194

19.2 128 40 283 264 176 153 207

20.4 136 34 241 236 157 137 220

21.6 144 30 203 203 140 122 233

22.8 152 24 167 164 124 100 246

24 160 19 133 129 99 81 259

25.2 168 15 102 99 78 64 272

Q P1 P2  P2 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4

LONGUEUR (m) 2,40 1,60 1,20 0,80 0,60

POIDS (kg) 26 19 14 11 10

RÉFÉRENCE STP50240 STP50160 STP50120 STP50080 STP50060

PRIX 903,00 € 725,00 € 651,00 € 483,00 € 473,00 €

S T P  5 0 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

  CHARGES MAXIMALES (1/150)* UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE     
 POINTE EN HAUT 

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

*Bien comprendre les taux de flèche, se reporter page 4
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CHARSTP500
Conçu pour 8 structures

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

ACCESSOIRES OPTIONNELS
 

ANGLE JONCTIONS  

ASTP22 
Angle 2D 90°

Angle 2D aluminium 90°
650 x 650 m

272,00 €

GOXZ29 
Goupille conique

BETA
Clip de sécurité

MANC13 
Demi-moyeux coniques acier taraudés M10

GO290F 
Goupille conique filetée M8

PEINTSTP500   
Peinture époxy noire

PEINTSTP500   
Peinture époxy autres couleurs

Poids : 0,045 kg Poids : 0,01 kg Poids : 0,20 kg
Livré avec écrou frein 
Poids :  0,40 kg

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

1,10 € 0,20 € 7,60 € 2,50 € 47,00 € Sur demande

CHARIOTS

STP50060

872,00 €

55 66 ø12

66 ø12

88
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650

65
0

MZE290 
Kit de jonction pour embase

MZE290F
Kit de jonction pour embase

MZ290M8 
Kit de jonction structure

4 demi-moyeux coniques acier taraudés M10, 4 goupilles coniques, 
4 clips de sécurité, 4 vis FHC M10x20, 4 vis FHC M10x25 

Poids : 1,15 kg

4 manchons femelles 75 mm
4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité + visserie

Poids : 1,20 kg

100% M8
4 moyeux, 8 goupilles filetées M8 et 8 écrous frein M8

Poids : 1 kg

33,25 € 61,10 € 45,10 €

MZ290 
Kit de jonction structure

MZ290F 
Kit de jonction structure

MOXZ29 
Moyeux conique

4 moyeux, 8 goupilles coniques, 8 clips de sécurité  
Poids : 1 kg

50% M8
4 moyeux, 4 goupilles coniques, 4 clips de sécurité,  

4 goupilles filetées M8 et 4 écrous frein M8

Poids : 1 kg Poids :  0,150 kg

38,60 € 39,70 € 7,10 €
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Portée
(m)

Q 
Total

Déformation 
au milieu 

(cm)
P1
(kg)

Déformation 
au milieu 

(cm)
P2

(kg/pt2)

Déformation 
au milieu 

(cm)
P3

(kg/pt3)

Déformation 
au milieu 

(cm)

3,45 3570 0,5 2390 0,6 2x1600 0,6 3x1200 0,6

6,25 3320 2,1 1660 1,8 2x1240 2,1 3x830 2

9,05 2240 4,2 1120 3,5 2x840 4,2 3x560 4,0

11,85 1660 7,0 830 5,9 2x620 7,1 3x410 6,7

14,65 1150 9,7 640 9,0 2x420 9,7 3x300 9,7

17,45 710 11,6 440 11,6 2x260 11,6 3x190 11,6

20,25 420 13,5 260 13,5 2x150 13,5 3x110 13,5

 

Portée
(m)

Q 
Total

Déformation 
au milieu 

(cm)
P1
(Kg)

Déformation 
au milieu 

(cm)
P2

(kg/pt2)

Déformation 
au milieu 

(cm)
P3

(kg/pt3)

Déformation 
au milieu 

(cm)

3,45 3330 0,5 1960 0,5 2x1290 0,5 3x1020 0,5

6,25 2170 1,5 1210 1,4 2x840 1,5 3x600 1,5

9,05 1460 2,9 810 2,7 2x610 3,2 3x400 3,0

11,85 1060 4,9 590 4,5 2x440 5,4 3x300 5,2

14,65 810 7,5 450 7,0 2x340 8,3 3x220 7,8

17,45 630 10,8 350 10,1 2x260 11,6 3x170 11,2

20,25 420 13,5 260 13,5 2x150 13,5 3x110 13,5

Les masses maxi autorisées tiennent compte de la limitation de la flèche des poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre appuis)
* sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Les masses maxi autorisées tiennent compte de la limitation de la flèche des poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre appuis)
* sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Masse ponctuelle P = 670 kg* en bout du porte-à-faux 2,80 m maxi
Déformation en bout = 0,9 cm

Masse ponctuelle P = 930 kg* en bout du porte-à-faux 2,80 m maxi
Déformation en bout = 1,3 cm

S T  5 0 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

Q QP2  P2 P2  P2P1 P1P3 P3 P3 P3 P3 P3

UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE 
POINTE EN HAUT

UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE
POINTE EN BAS
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LONGUEUR (m) 0,70 1,40 2,10 2,80

POIDS (kg) 12 15 24 31

RÉFÉRENCE ST5070 ST5140 ST5210 ST5280

PRIX 434,00 €* 562,00 €* 646,00 €* 731,00 €*

497 497
571 571

43
0,

4

497 497
571 571

43
0,

4

497 497
645 645

43
0,

4
497 497

571 571
497645 497

S T  5 0 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

ACCESSOIRES OPTIONNELS
 

JONCTIONS  

APC4D
Adaptateur pied acier pour angle 4D

C4DBM 
Berceau moteur acier pour carré de levage 4D 

C1LDF
Angle linéaire femelle acier 

C1LDM 
Angle linéaire mâle acier

C2DCN 
Angle variable

Poids : 17 kg Poids : 27 kg Poids : 19 kg Poids : 19 kg Tubes de blocage d’ouverture fournis

493,00 € 727,00 € 377,00 € 377,00 € 950,00 €

C2DCD 
Cardan pied acier KT500 T500FET100

Embase tubulaire acier
T500FEP100 

Embase plate acier SP500PB

Poids : 44 kg
3 GO 500 + 3 GOS 500 

Poids : 1,5 kg
1 m x 1 m

Poids : 70 kg
1 m x 1 m

Poids : 83 kg Charge : 1000 kg

1 188,00 € 33,00 € 901,00 € 488,00 € 243,00 €

PEINTST500   
Peinture époxy noire

PEINTST500    
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

63,00 € Sur demande

ANGLES 
C2DH C3DHF C3DHM  C4DDP CLV4D

12 kg - Angle 2D aluminium 16 kg - Angle 3D femelle aluminium 16 kg - Angle 3D mâle aluminium 44 kg - Angle 4D acier 44 kg - Carré de levage 4D acier

317,00 € 423,00 € 423,00 € 774,00 € 838,00 €

 

645
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Portée
(m)

Q 
Total

Déformation 
au milieu 

(cm)
P1

(Kg)

Déformation 
au milieu 

(cm)
P2

(kg/pt2)

Déformation 
au milieu 

(cm)
P3

(kg/pt3)

Déformation 
au milieu 

(cm)

3,45 4240 0,3 2860 0,4 2x1910 0,4 3x1430 0,4

6,25 4200 1,5 2510 1,4 2x1650 1,5 3x1310 1,7

9,05 3410 3,3 1870 3,0 2x1260 3,3 3x950 3,5

11,85 2520 5,6 1400 5,1 2x1010 5,9 3x700 5,8

14,65 1950 8,4 1080 7,7 2x810 9,3 3x540 8,8

17,45 1490 11,6 860 11,1 2x550 11,6 3x390 11,6

20,25 930 13,5 580 13,5 2x340 13,5 3x240 13,5

23,05 540 15,4 340 15,4 2x200 15,4 3x140 15,4

Les masses maxi autorisées tiennent compte de la limitation de la flèche des poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre appuis)
* sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

Masse ponctuelle P = 1500 kg* en bout du porte-à-faux 2,80 m maxi
Déformation en bout = 1,1 cm

Q P1 P2  P2 P3 P3 P3

S C  5 0 0

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

UTILISATION AVEC POUTRE ISOSTATIQUE Face haute

Face basse avec traverses

P
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S C  5 0 0

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT

Les masses maxi autorisées tiennent compte de la limitation de la flèche des poutres à L/150  
(L = longueur de la poutre entre appuis)
* sous réserve que l’utilisateur ait vérifié au préalable la stabilité au non-basculement de la poutre

LONGUEUR (m) 0,70 1,40 2,10 2,80

POIDS (kg) 12 18 24 31

RÉFÉRENCE SC5070 SC5140 SC5210 SC5280

PRIX 817,00 €* 1 219,00 €* 1 495,00 €* 1 643,00 €*

497 497
645 645

49
7

ANGLES 
C4DLV

56 kg - Angle 4D de levage acier

1 209,00 €

 

ACCESSOIRES OPTIONNELS
 
JONCTIONS  

KC500 SP500C T500FET100
Embase tubulaire acier

T500FEP100 
Embase plate acier

4 GO 500 + 4 GOS 500 Charge : 1000 kg
1 m x 1 m

Poids :  70 kg
1 m x 1 m

Poids : 83 kg

44,00 € 223,00 € 901,00 € 488,00 €

PEINTSC500   
Peinture époxy noire

PEINTSC500    
Peinture époxy autres couleurs

Le ml
Noir anti-reflet ASD

Le ml
RAL au choix

65,00 € Sur demande
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Structure aluminium pré-rig section 599 x 429 m.
Réalisé en tube ø 50 x 3 6005T6 et ø 30 x 3 6106T6.
Charge uniformément répartie sur une portée  
de 12 m de 65 kg/ml au 1/300e.
Plusieurs options possibles !
Longueur unique de 2,40 m.
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S R  6 0 4 3  R

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

FABRICATION
SUR MESURE

SUR DEMANDE

SUR MESURE
POSSIBLE 

hauteur, câblage avec 
ou sans, etc…

Schéma, sens de goupillage

 

Portée
(m) 

Q 
(kg/ml)

P1
(Kg)

P2
(kg/pt2)

P3
(kg/pt3)

P4
(kg/pt4)

SW 
(kg)

4.8 575 425* 425* 425* 425* 82

7.2 250 425* 425* 425* 350 123

9.6 130 425* 425* 300 250 164

12 65 425 270 190 150 205

CHARGEMENT MAXIMAL UTILE SUR TUBE CENTRAL SUPÉRIEUR

Q P1 P2  P2 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4

* la charge est volontairement limitée à 425kg de par la contrainte normale admissible maximale de la membrure centrale (en tenant d’un décalage possible de la charge de ± 100mm)

Charge maximale utile répartie sur le tube réglable en hauteur (optionnel) :
Le chargement du tube réglable inférieur ø50x5, a fait l’objet d’une autre note de calculs séparée (03413-NC3).
Les limites en résultant applicables sur les différentes seront les suivantes :
1. Sous une charge uniformément répartie de 65daN/ml sur le tube réglable (et ce, quel que soit la longueur du pont formé), Il en résulte une flèche locale du tube d’environ 15mm (taux de flèche de 1/145e) pouvant interpeler l’oeil.
2.  Le chargement résultant pour une flèche locale de 7mm (taux de flèche de 1/300e) est lui de 30daN/ml. 

a. Asd préconise donc de limiter à 30daN/ml, le chargement du tube réglable optionnel pour l’ensemble du pont formé de 2.4 à 12ml (30daN<65daN/ml du Tableau 1)
L’installateur devra veiller à la compatibilité de ses accroches (situées en bout de pont) pour être compatible avec les valeurs de réactions maxi fournies sur la page précédente.

S R  6 0 4 3  R

VERSION DE BASE
Structure 2m40 alu 599,00 €*
Structure 2m40 époxy noir 684,00 €*

S R  6 0 4 3  R V

VERSION AVEC EN PLUS 1 TUBE RÉGLABLE AU 
CENTRE SUR LA HAUTEUR
Structure 2m40 alu 843,00 €*
Structure 2m40 époxy noir 965,00 €*

S R  6 0 4 3  R H

VERSION AVEC EN PLUS 2 TUBES RÉGLABLES 
AU HORIZONTALEMENT EN PARTIE 
SUPÉRIEURE
Structure 2m40 alu 1 214,00 €*
Structure 2m40 époxy noir 1 373,00 €*
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Schéma, sens de goupillage

S R  6 0 4 3  R

CHARIOT SR 6043 R

CHARIOT DE TRANSPORT POUR SR 6043 R
Toutes versions 1 749,00 €*

CHARIOT ECO

CHARIOT DE TRANSPORT SIMPLIFIÉ POUR SR 6043R
Toutes versions 838,00 €*

ACCESSOIRES OPTIONNELS
JONCTIONS

ANGV6043 
Angle variable

Livré complet  
Angle variable acier 

0° à 180° pour SR6043R 
Poids : 19 kg

298,00 € EXEMPLE DE FABRICATION SPÉCIALE

CHARIOTS
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Surface outdoor anti-dérapante

Surface outdoor lisse

• Rebord de 5 mm en périphérie 
•   Protection du plancher bois optimisée au maximum 
•  Plancher réversible 1 face anti-dérapante / 1 face lisse classé M3 
•  Plancher en contreplaqué bouleau couleur noire résistant à l’eau 
•  Fixation de différents accessoires grâce au profil rainuré et par ajout d’insert M10 
• Renforcement des angles par soudure 
• Fixation des pieds par poignée rapide 
 •  Pied en tube rond 50 x 3 mm

PRATICABLES
PRATICABLE EXTÉRIEUR 750 kg/m2

Prévu pour usage intensif et pour utilisation intérieure ou extérieure  
Profil aluminium de 125 mm haute résistance

CHARGES

CAS DE CHARGEMENT DYNAMIQUE

CHARGE REPARTIE MAX (kg/m²) EN FONCTION DE LA HAUTEUR PLANCHER (m)

TYPE DE PIED 0.2m à 0.4m 0.4m à 0.6m 0.6m à 0.8m 0.8m à 1.0m 1.0m à 1.2m 1.2m à 1.4m

FIXE/REGLABLE/ROULETTE 750 750 750 660 580 500

TELESCOPIQUE 750 750 660 580 500

Calculé avec 1/10ème de la charge verticale transféré en charge horizontale (suivant DIN4112/EN13814)

62

5412

98

54

12
5

75

15Ā

62

12

Assemblage pieds par poignée rapide
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10
00

10
00

10
00

10
00

10001000

2000 2000 20002000

10
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PRATICABLES

FORMES (formes arrondies et toutes formes spéciales sur demande)

FORMES CARRÉES FORMES RECTANGULAIRES

PRAC11 PRAC55 PRAR21 PRAR25 PRAR15
1 m x 1 m 0,5 m x 0,5 m 2 m x 1 m 2 m x 0,5 m 1 m x 0,5 m

257,00 € 171,00 € 398,00 €* 289,00 €* 214,00 €*

FORMES TRIANGULAIRES

PRAT21G PRAT21D PRAT211G PRAT211D
2 m x 1 m gauche 2 m x 1 m droit 2 m x 1 m x 1 m gauche 2 m x 1 m x 1 m droit

353,00 €* 353,00 €* 385,00 €* 385,00 €*
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• Rebord de 5 mm en périphérie 
• Protection du plancher bois optimisée au maximum 
•  Plancher réversible 1 face anti-dérapante / 1 face lisse classé M3 
•  Plancher en contreplaqué bouleau couleur noire résistant à l’eau  
•  Fixation de différents accessoires grâce au profil rainuré et par ajout d’insert M10 
• Renforcement des angles par soudure 
• Fixation des pieds par poignée rapide 
 •  Pied en tube rond 50 x 3 mm

PRATICABLES
PRATICABLE EXTÉRIEUR 500 kg/m2

Prévu pour un usage intensif et pour une utilisation intérieur ou extérieur
Profil aluminium de 98 mm

Surface outdoor anti-dérapante

Surface outdoor lisse

Assemblage pieds par poignée rapide

62
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CHARGES

CAS DE CHARGEMENT DYNAMIQUE

CHARGE REPARTIE MAX (kg/m²) EN FONCTION DE LA HAUTEUR PLANCHER (m)

TYPE DE PIED 0.2m à 0.4m 0.4m à 0.6m 0.6m à 0.8m 0.8m à 1.0m 1.0m à 1.2m 1.2m à 1.4m

FIXE/REGLABLE/ROULETTE 500 500 500 500 350 250

TELESCOPIQUE 500 500 500 350 250

Calculé avec 1/10ème de la charge verticale transféré en charge horizontale (suivant DIN4112/EN13814)
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PRATICABLES

• Rebord de 5 mm en périphérie 
• Protection du plancher bois optimisée au maximum 
•  Plancher réversible 1 face anti-dérapante / 1 face lisse classé M3 
•  Plancher en contreplaqué bouleau couleur noire résistant à l’eau  
•  Fixation de différents accessoires grâce au profil rainuré et par ajout d’insert M10 
• Renforcement des angles par soudure 
• Fixation des pieds par poignée rapide 
 •  Pied en tube rond 50 x 3 mm

FORMES (formes arrondies et toutes formes spéciales sur demande)

FORMES CARRÉES FORMES RECTANGULAIRES

PRIC11 PRIC55 PRIR21  PRIR25 PRIR15
1 m x 1 m 0,5 m x 0,5 m 2 m x 1 m 2 m x 0,5 m 1 m x 0,5 m

221,00 € 150,00 € 339,00 €* 246,00 €* 181,00 €*

FORMES TRIANGULAIRES

PRIT21G PRIT21D PRIT211G PRIT211D 
2 m x 1 m gauche 2 m x 1 m droit 2 m x 1 m x 1 m gauche 2 m x 1 m x 1 m droit

300,00 €* 300,00 €* 332,00 €* 332,00 €*
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Ferme 910

Ferme 1910

Ferme 2116

Anti-intrusion  
sous scène

Coiffe 2

Coiffe 1

Coiffe 4

Pied réglable

©MULTISCENIC©MULTISCENIC

SCENE TRADITIONNELLE
SCÈNE TRADITIONNELLE À PARTIR DE PRATICABLE  

PRA R21 OU PRI R21 STANDARD, 750 kg/m2 ou 500 kg/m2

Prévu pour un usage intensif et pour une utilisation intérieur ou extérieur
Profil aluminium de 125 ou 98 mm  

 Unique sur le marché !  

•  Hauteur réglable de 1,00 m à 1,50 m  
avec un seul type de pied 

•  Gros avantage de faire de la scène traditionnelle  
avec du praticable basic (2 en 1)
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COMMUNICATION REPRODUCTION UTILISATION INTERDITES SAUF AUTORISATION ECRITE
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2/2D.CHARIOT FERME PRAT LARG ASS GERBE

POIDS = 362kg
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SCENE TRADITIONNELLE

PRA R21 ou PRI R21 FERME 1910 FERME 910 FERME 2116
2 X1 m 750 kg /m2 

2 X1 m 500 kg /m2 Aluminium + axe acier Aluminium + axe acier Aluminium + axe acier

Poids : 43 kg Poids : 8 kg Poids : 4 kg Poids : 9 kg

PRA R21 398,00 €* 
PRI R21 339,00 €* 103,00 € 78,00 € 110,00 €

JUPE SOUDEE COIFFE 4 COIFFE 2 COIFFE 1
Anti-intrusion Acier électrozingué Acier électrozingué Acier électrozingué

Poids : 7 kg Poids : 4,5 kg Poids : 3,2 kg Poids : 2,5 kg

141,00 € 62,00 € 47,00 € 31,00 €

PIED AJUSTABLE
Alu + pied galva M38

Poids : 6,5 kg

130,00 €

CHARIOTS SUR DEMANDE

CHARIOT_FERME_PRAT_LARG_ASS

13
95

2080

40
0

REP QTE DESIGNATIONS MATIERES
1 1 CHARIOT FERME PRATICABLE SOUDE . ALU
2 4 ROUE WICKE 125-38-100 FREIN . ACIER
3 3 PLATEAU BOIS 10x365x0670 . QUALIGRIP
4 27 FERME ASSEMBLEE - PIED PRATICABLE - LARGEUR . ALU

2/25
Désignation:

Créé par:

18.02.2017
Modi�é par:

26.06.2017 D
Page:

1

Format:

Indice Plan:

le: le:

Plan N :PA
.

PA

3

Toute reproduction même partielle, et toute communication à des tiers, de ce plan est interdite sans autorisation

Matière: Nuance: Poids:

Traitement Thermique:

Tolérances pour dimensions:

Echelle
Générale:

Tolérances géométriques:

Traitement de Surface:

Volume:

. . 181  Kg

.

.

.

. 69376519  mm3

CHARIOT FERME PRAT LARG ASSEMBLE

ASD
Route de La Neuville

08460 LALOBBE
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PIED  
TÉLESCOPIQUE 

Avec embout PVC noir

Hauteur 
Plancher (m) De 0,40 m à 0,60 m De 0,60 m à 1,00 m De 1,00 m à 1,40 m

référence PT4060 PT60100 PT10014

PRIX 40,75 € 45,10 € 49,50 €

PIED  
CHANDELLE  
2 PIEDS
Tube aluminium 
de 60 x 3 mm
Avec platine et 2 pieds  
de 50 x 3 mm

Hauteur 
Plancher (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

Longueur 
Tube (mm) 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240

référence PCH2P030 PCH2P040 PCH2P050 PCH2P060 PCH2P070 PCH2P080 PCH2P090 PCH2P100 PCH2P110 PCH2P120 PCH2P130 PCH2P140

PRIX 94,00 € 96,00 € 97,10 € 97,65 € 100,00 € 102,00 €104,65 €106,75 €109,35 €111,90 €114,40 €114,40 €

PIED  
CHANDELLE  
4 PIEDS
Tube aluminium 
de 60 x 3 mm
Avec platine et 4 pieds  
de 50 x 3 mm

Hauteur 
Plancher (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

Longueur 
Tube (mm) 140 240 340 440 540 640 740 840 940 1040 1140 1240

référence PCH4P030 PCH4P040 PCH4P050 PCH4P060 PCH4P070 PCH4P080 PCH4P090 PCH4P100 PCH4P110 PCH4P120 PCH4P130 PCH4P140

PRIX 138,85 € 141,10 € 142,60 € 143,80 € 145,30 € 146,65 € 148,55 € 151,40 € 153,30 € 156,15 € 157,45 € 158,10 €

PIED À  
ROULETTE  
SIMPLE
Tube aluminium de 50 x 3 mm
Avec platine et roulette 125 mm  
sans frein

Hauteur 
Plancher (m) 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

Longueur 
Tube (mm) 135 235 335 435 535 635 735 835 935 1035 1135 1235

référence PR030 PR040 PR050 PR060 PR070 PR080 PR090 PR100 PR110 PR120 PR130 PR140

PRIX 35,40 € 36,70 € 38,60 € 40,95 € 42,75 € 44,60 € 46,10 € 48,25 € 49,30 € 51,50 € 52,75 € 55,75 €

PIED À  
ROULETTE  
DOUBLE
Tube aluminium de 50 x 3 mm
Avec platine et  
2 roulettes 125 mm sans frein

Hauteur 
Plancher (m) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

Longueur 
Tube (mm) 230 330 430 530 630 730 830 930 1030 1130 1230

référence PR040D PR050D PR060D PR070D PR080D PR090D PR100D PR110D PR120D PR130D PR140D

PRIX 72,90 € 82,50 € 86,90 € 88,55 € 90,25 € 94,35 € 99,65 € 102,45 €104,00 €106,10 €109,35 €

Hauteur 
Plancher (m) 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

Longueur 
Tube (mm) 175 275 375 475 575 675 775 875 975 1075 1175 1275 1375

référence PS020 PS030 PS040 PS050 PS060 PS070 PS080 PS090 PS100 PS110 PS120 PS130 PS140

PRIX 5,50 € 6,45 € 6,45 € 7,60 € 8,65 € 9,70 € 10,75 € 11,85 € 12,90 € 13,95 € 13,95 € 16,20 € 17,20 €

 PIED FIXE

Pied fixe standard avec  
embout en PVC noir
Tube aluminium 
de 50 x 3 mm

Hauteur 
Plancher (m) 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40

Longueur 
Tube (mm) 110 210 310 410 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310

référence PA020 PA030 PA040 PA050 PA060 PA070 PA080 PA090 PA100 PA110 PA120 PA130 PA140

PRIX 13,95 € 15,35 € 16,35 € 17,50 € 18,40 € 19,65 € 20,60 € 21,85 € 22,65 € 24,00 € 25,10 € 26,40 € 27,10 €

PIED 
AJUSTABLE
Pied ajustable (≠ 50 mm)  
avec embout M10  
en PVC noir
Tube aluminium 
de 50 x 3 mm

PIEDS

44
43

50
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120

SYSTEMES  
D ’ASSEMBLAGE

GARDE CORPS

C0011 C0012 C0013 C0014
Jonction + plaquage horizontal Système charnière 0 à 30° Système de jonction mise à niveau Insert M10 

Ce système de jonction permet le bridage de 2 praticables dans un plan 
horizontal, et empêche aussi la présence de jeu entre 2 praticables

Ce système permet la mise en place de praticables inclinés.
Ce système permet la mise à niveau de 2 praticables entre eux  

dans un plan vertical
Pour fixation de différents accessoires 

en périphérie du praticable

5,40 € 24,00 € 1,70 € 6,35 €

C0015A C0015AM RAC2 RAC4
Mâchoire de connexion praticable 

/ praticable avec vis TH
Mâchoire de connexion praticable 

/ praticable avec poignée Raccord 2 pieds Raccord 4 pieds

Permet l’ajustement de 2 praticables

Poids : 1,2 kg
Permet l’ajustement de 2 praticables

Poids : 1,2 kg
Ce système de jonction permet la liaison de 2 pieds  

de 2 praticables différents en périphérie du podium complet
Ce système de jonction permet la liaison de 4 pieds de 4 praticables différents  

en périphérie du podium complet

15,20 € 16,50 € 12,60 € 29,85 €

GARD2 GARD1 GARD05 GARD2100
Garde corps 2 m Garde corps 1 m Garde corps 0,5 m Garde corps 2 m 100 kg

Garde corps de 2 m x 1 m - Matière acier, finition époxy noir Garde corps de 1 m x 1 m - Matière acier, finition époxy noir
Garde corps de 0,5 m x 1 m  

Matière acier, finition époxy noir
Garde corps de 2 m x 1 m - 100 kg norme accès public

102,80 €* 85,50 €* 70,35 €* 295,00 €

FGARD FGARD90 SGC STR300 SGC100
Raccord garde corps Raccord angle garde corps Support garde corps Fixation structure SC300 ou SC390 Support garde-corps 100kg

Accessoire de fixation pour 2 tubes de garde corps  
Matière acier, finition époxy noir

Accessoire de fixation pour 2 tubes de garde corps 
en angle 90°

Matière acier, finition époxy noir

Accessoire de fixation pour garde corps
Matière acier, finition électrozingué

Accessoire permettant la liaison du praticable  
à une structure type SC300 ou SC390
Matière acier, finition électrozingué

21,55 € 21,55 € 21,25 € 27,05 € 95,00 €

124
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ESCALIER ALUMINIUM MODULAIRE PROFESSIONNEL (FINITION ALU BRUT UTILISATION FIXE SUR PRATICABLE)

ESCALIER ALUMINIUM POUR INSTALLATION FIXE (FINITION ALU BRUT UTILISATION FIXE SUR PRATICABLE OU SEUL)

MAR20 MAR40 MAR60 MAR80 MAR100 KITMARCHE MC100
Escalier modulaire

0,20 m
(vendu à la marche)

Escalier modulaire
0,40 m

(vendu à la marche)

Escalier modulaire 
0,60 m

(vendu à la marche)

Escalier modulaire 
0,80 m

(vendu à la marche)

Escalier modulaire
1,00  m

(vendu à la marche)
Kit de fixation Main courante 

(époxy noir)

Livrée avec 2 tubes Livrée avec 2 tubes
Livrée avec 2 tubes

et 2 traverses
Livrée avec 2 tubes

et 2 traverses
Livrée avec 2 tubes

Pour marche sur praticable 
1 cornière alu, 4 C0014

4 TH 10x20, 3 FHC 10x40
7 rondelles M10L, 7 écrous freinés M10

Vendue à l’unité avec kit de fixation
pour praticable hauteur 1m uniquement

129,00 €* 140,00 €* 145,00 €* 155,00 €* 162,00 €* 36,00 € 125,00 €

MAREC20 MAREC40 MAREC60 MAREC80 MAREC100 KITMARCHEEC MCEC100
Escalier fixe alu

0,20 m  
(vendu à la marche)

Escalier fixe alu
0,40 m 

(vendu à la marche)

Escalier fixe alu
0,60 m 

(vendu à la marche)

Escalier fixe alu
0,80 m 

(vendu à la marche)

Escalier fixe alu
1,00 m 

(vendu à la marche)
Kit de fixation Main courante  

époxy noirs

 FHC 10x40
7 rondelles M10L, 7 écrou

3 C0014
3 CHC 10x20

3 rondelles M10

Attention !
1 main courante par côté = escalier 0,60 m
2 mains courantes par côté = escalier 1 m

103,00 €* 111,00 €* 120,00 €* 128,00 €* 144,00 €* 20,00 € 62,00 €

ESCALIERS FIXES
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Possibilité d’acheter l’extension pour passer du ESC 150 au ESC 260

ESCALIERS REGLABLES

ESC 60 / ESC 100
Escalier réglable de 0,60 m à 0,80 m (ESC 60) ou de 0,80 m à 1 m (ESC 100)

Escalier aluminium, marches acier galva, main courante alu époxy noir
Vendu complet

ESC 60 : 687,00 €* - ESC 100 : 957,00 €*

ESC 150 ESC 260
Escalier réglable de 1 m à 1,50 m Escalier réglable de 2 m à 2,60 m

Escalier aluminium, marches acier galva, main courante acier époxy noir
Vendu complet

Escalier aluminium, marches acier galva, main courante acier époxy noir
Vendu complet

1 446,00 €* 2 070,00 €*
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CHARPLAC2 CHARGARD
CHAR 12E1 CHAR 13E1

Chariot aluminium permettant le transport de 4 praticables sur la tranche des 2 m
Dimensions : 2 m x 0,60 m

4 roulettes bleues

Prévu pour 12 GARD2 ou 24 GARD1 ou 48 GARD05
Chariot aluminium permettant le transport des différents modèles de garde corps

Dimensions 2 m x 0,60 m
4 roulettes bleues non tachantes diamètre 125 mm

455,00 €* 817,00 €*

CHARPIED CHARPLAC1
CHAR 14E1 CHAR 15E1

Prévu pour 146 pieds
Chariot aluminium permettant le transport des différents modèles de pieds

Dimensions 2 m x 0,60 m
4 roulettes bleues non tachantes diamètre 125 mm

Chariot aluminium permettant le transport de 4 praticables sur la tranche des 1 m
Dimensions 1 m x 0,60 m

4 roulettes bleues non tachantes diamètre 125 mm

969,00 €* 466,00 €*

CHARPLA6
CHAR 16E1

Chariot aluminium permettant le transport de 6 praticables à plat
Dimensions 2 m x 1 m

6 roulettes bleues non tachantes diamètre 125 mm

428,00 €*

* 

CHARIOTS

POICHARPLA6 (Poignée en option)
99,00 €*
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1600600

19
30

Ici votre logo (personnalisable sur demande)

Ici votre logo (personnalisable sur demande)

CHAR 2MA CHAR 3MA PANNIERE 
Chariot aluminium Chariot aluminium Pannière projecteur aluminium  

Conçu pour le transport de 10 poutres carrées 290
ou 15 poutres triangulaires 290

Sur 4 roulettes bleues diamètre 100 mm
Livrée avec 3 barres de diamètre 50 mm

1600 x 600 x 1930 mm
Conçue pour le transport de projecteurs

2167 x 596 x 2092 mm hors tout 
pour le 2 m

3167 x 596 x 2092 mm hors tout 
pour le 3 m

754,00 €* 931,00 €* 619,00 €*

 SKATE300

 Vendu la paire avec 10 intercalaires soit pour ranger 12 structures Tri ou Carré 290

890,00 €

 SKATE400

 Vendu la paire avec 10 intercalaires soit pour ranger 12 structures Tri ou Carré 390

940,00 €

CHARIOTS

SKATES
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• Finition alu brut (option peinture noire)
• Plancher anti-déprapant
• Equipé d’un nez de marche
• Main courante ø 50 renforcée

Spécifications techniques
Dimensions 1000 x 1230 x 1178 mm

Hauteur replié 100 mm

Assemblage vis / écrous fournis

12301000
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CRASH  BARRIERES
CRASH BARRIÈRES ALUMINIUM 6005T6

CRASH D CRASH 45 
Crash barrière droite 1 m Crash 45° 1 m (droite, ouverte ou fermée)

Poids : 39 kg Poids : 33 kg

796,00 €* 602,00 €*
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CRASH  BARRIERES
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CRASH-BARRIERE = 1230

CRASH VA CRASH 90   CRASH BF   
Crash à angle variable 1 m (90° à 270°) Crash 90° 1 m (droite, ouverte ou fermée) Crash passage de câble à barrière fixe

Poids : 37 kg

674,00 €*

CRASH BP
Crash passage de câble avec porte

Poids : 25 kg Poids : 37 kg Poids : 39 kg

500,00 €* 663,00 €* 969,00 €

CHAR CRASH 
Chariot de transport pour 8 crash barrières droites (1421 x 1191 x 1213 mm)

Poids (à charge) : 352 kg

 1 010,00 €*
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CHAREML40 CHAREML50
Chariot aluminium (finition brut) Chariot aluminium (finition brut) 

Sur 4 roulettes bleues 125 mm (2 à frein / 2 sans frein)
Conçu pour le transport de 6 embases EML 40 

Barre de blocage par le dessus

Sur 4 roulettes bleues 125 mm (2 à frein / 2 sans frein)
Conçu pour le transport de 6 embases EML 50

Barre de blocage par le dessus

510,00 €* 510,00 €*

CHAREML60 CHAREML259
Chariot aluminium (finition brut) Chariot acier (finition galva) 

Sur 4 roulettes bleues 125 mm (2 à frein / 2 sans frein)
Conçu pour le transport de 6 embases EML 60

Barre de blocage par le dessus

Sur 6 roulettes bleues 125 mm dont 4 à frein 
Conçu pour le transport de 6 embases EML 259

Porte basculante avec blocage

510,00 €* 822,00 €*

CHAREML1000500 CHAREML259 2
Chariot acier (finition galva) Chariot aluminium (finition brut) 

Sur 6 roulettes bleues 125 mm dont 4 à frein 
Conçu pour le transport de 4 embases EML 1000 x 500

Porte basculante avec blocage

Sur 4 roulettes bleues 125 mm sans frein
Conçu pour le transport de 6 embases EML 259/2

Porte de blocage par le dessus

822,00 €* 619,00 €*

CHARIOTS  
POUR EMBASES
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PONTS 
DE CHARGEMENT

RAMPES

VENDUES PAR PAIRE - LARGEUR PASSAGE = 0.30M , LARGEUR HT = 0.367M

Hauteur  
chargement 

préconisée (m)
0,20 / 
0,40 

0,30 / 
0,50 

0,40 / 
0,70 

0,40 / 
0,80 

0,50 / 
1 

0,60 / 
1,10 

0,60 / 
1,20 

0,70 / 
1,40 

Longueur rampe (m) 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

Longueur HT (m) 1,506 1,986 2,586 3,066 3,546 4,026 4,506 4,986

Poids 1 paire (kg) 34 46 60 72 82 94 106 116

CMUh 1 paire (kg) 3240 2440 1860 1560 1140 860 660 520

Référence RAMPE150 RAMPE200 RAMPE250 RAMPE300 RAMPE350 RAMPE400 RAMPE450 RAMPE500

PRIX 1 140,00 €* 1 004,00 €* 1 072,00 €* 1 231,00 €* 1 524,00 €* 1 682,00 €* 1 831,00 €* 1 896,00 €*

LARGEUR PASSAGE = 0.83M , LARGEUR HT = 0.897M

Hauteur  
chargement 

préconisée (m)
0,20 / 
0,40 

0,30 / 
0,50 

0,40 / 
0,70 

0,40 / 
0,80 

0,50 / 
1 

0,60 / 
1,10 

0,60 / 
1,20 

0,70 / 
1,40 

Longueur pont (m) 1,50 2 2,50 3 3,50 4 4,50 5 

Longueur HT (m) 1,506 1,986 2,586 3,066 3,546 4,026 4,506 4,986

Poids 1 pont (kg) 35 46 60 71 82 93 104 115

CMUh (kg) 2000 1500 1140 800 580 430 320 250

Référence PONT150 PONT200 PONT250 PONT300 PONT350 PONT400 PONT450 PONT500

PRIX 690,00 €* 847,00 €* 971,00 €* 1 072,00 €* 1 400,00 €* 1 490,00 €* 1 648,00 €* 1 783,00 €*

CMU: Ces valeurs peuvent être augmentées suivant l’angle Ω° avec la formule CMUΩ° = CMUh / cos(Ω°)
Ex: Une paire de rampes de 3 m inclinées à 20° / horizontale, pourra recevoir une charge maxi de 1280 kg / cos(20°) = 1362 kg

CMU: Ces valeurs peuvent être augmentées suivant l’angle Ω° avec la formule CMUΩ° = CMUh / cos(Ω°) 
Ex: Un pont de 3 m inclinées à 20° / horizontale, pourra recevoir une charge maxi de 800 kg / cos(20°) = 851 kg
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ACCESSOIRES

FM01 SUP 50 PINCE EC2
Fixation mobile acier zingué blanc

Permet de réaliser une fixation sur poteau d’éclairage  
public ou tout autre support.

Poids : 1,7 kg
Support se fixant sur un tube ø 50 avec adaptateur ø 35

Réglable de 45 à 130 mm 
Charge maximale utile : 500 kg

50,00 € 128,00 €  
Peinture : +29,00 € 40,00 €

PS 300 ACIER PS 400 ACIER PS 500 ALU
Passe câble 2 niveaux pour structure 290 Passe câble 2 niveaux pour structure 390 Passe câble 3 niveaux pour structure 500

24,40 € 29,50 €

ST 50
Platine de suspension réglable 

Charge sous plafond de 200 kg - Charge perpendiculaire au mur de 120 kg  
Poids moyen : 2,5 kg

20,30 €
ST 50 105  

réglable de 105 à 200 mm
ST 50 205  

réglable de 205 à 300 mm
93,00 €

ST 50 305  
réglable de 305 à 400 mm

 99,00 €

ST 50 405  
réglable de 405 à 500 mm

106,00 € 88,00 €
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500

500

Pour passage 
élingue de sécurité

BARRE T TCA TCD TF
Barre fixe 

Charge maximale utile : 100kg
dans l’axe de membrure centrale de départ

Barre T avec collier (compris) Barre T avec double collier (non compris) Barre T seule

Noir époxy : 169,00€ 
Alu : 145,00 € 

Noir époxy : 81,00€ 
Alu : 67,00 €

Noir époxy : 142,00€ 
Alu : 125,00 €

BARREH HCA BARRE T
Téléscopique de 1m à 1,50 m

Barre HCA  
avec collier (compris)
Noir époxy : 203,00€ 

Alu : 185,00 €

HB

Barre HB
Barre téléscopique réglable de 1m à 1,50m 

Charge maximale utile : 100kg
dans l’axe de membrure centrale de départ

Noir époxy : 173,00€ 
Alu : 155,00 € Noir époxy : 224,00€ • Alu : 203,00 €

ACCESSOIRES

15
00

10
00

Pour passage 
élingue de sécurité

10
00

25
0

800

Pour passage 
élingue de sécurité

Charge maximale utile : 100kg
repris par l’ensemble des deux colliers d’accroche



L
O

G
IS

T
IQ

U
E

M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D82 M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D

ACCESSOIRES

HTX HTZ
Barre Totem pour structure TRI 290 (finition alu brut) Barre Totem pour structure CARRéE 290 (finition alu brut)

Lg 1 m 

Charge 100 kg
Lg 1 m 

Charge 100 kg

132,00 € 132,00 €

HTXZ 1000
Barre Totem pour SX/SZ 290 (finition époxy gris alu)

ø 1000 mm • Charge 100 kg • Livrée avec MZE 290

224,00 €
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SP LCD
Pour écran LED/LCD, hauteur réglable de 0,20 m à 1,85 m (centre de la plaque d’accroche). Pied ajustable sous l’embase.

Poids de l’ensemble : 39 kg

PRIX DE L’ENSEMBLE : 499,00 €

VESA 200 VESA 300 VESA 400
Tôle VESA pour moniteur Tôle VESA pour moniteur Tôle VESA pour moniteur

<

Acier Finition époxy noir anti reflet Acier Finition époxy noir anti reflet Acier Finition époxy noir anti reflet

71,00 € 80,00 € 87,00 €

L’ensemble comprend :
•  1 embase acier  

+ 4 patins stabilisateurs
• 1 embase Vesa avec 2 colliers
• 1 tube ø 350 mm
• 3 tubes ø 550 mm
• l’ensemble époxy noir anti reflet

ACCESSOIRES
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ATTENTION !
Calculez la stabilité en fonction de votre écran  

grâce au calculateur Excel du site ASD
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343 x 343
(3 kg)

750 x 465 x 12
(25 kg)
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De dimensions optimisées au maximum, le chariot 
contient l’intégralité des éléments nécessaires au 
montage d’un échafaudage de 4 m de haut (roulettes, 
garde-corps, planchers). 

Un système breveté d’assemblage garantit une 
utilisation dans les meilleures conditions de sécurité.

Plancher avec ossature aluminium et plateau en bois.

Norme : EN1004 29/11/2013

T O U R  U P 4
TOUR 4 MÈTRES PLANCHER + 350 MM DE RÉGLAGE 

(chariot en option)

RÉFÉRENCE UP4
Configuration 4 m

Encombrement au sol  
sans les jambes de force

1,1 m x 2 m

Encombrement au sol  
avec les jambes de force

mini : 4,1 x 3,75 m 
maxi : 4,6 x 4,25 m

Encombrement en hauteur
5,20 m + 0,54 m  

(réglage pieds)

Poids total de la tour 150 kg

PRIX 5 180,00 €*
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T O U R  U P 4

TOUR ESCALIERS : CONFIGURATION 4 M

CHAR UP 4 
Chariot pour Tour échafaudage 4 m

Dimensions 2385 x 1450 x 560 mm

1 600,00 €*
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De dimensions optimisées au maximum, le chariot  
contient l’intégralité des éléments nécessaires au  
montage d’un échafaudage de 6 m de haut  
(roulettes, garde-corps, stabilisateurs, planchers,  
escaliers...)  
Un système breveté d’assemblage garantit une utilisation 
dans les meilleures conditions de sécurité. Grâce à ses pieds 
réglables,la tour peut également être utilisée sur des surfaces 
à niveaux discontinus.

Structure aluminium avec pieds réglables en acier électro-
zingué.

Plancher avec ossature aluminium et plateau en bois.

Norme : EN1004 29/11/2013

T O U R  U P 6
TOUR 6 MÈTRES PLANCHER + 350 MM DE RÉGLAGE 

AVEC ESCALIER  
(chariot en option)

RÉFÉRENCE UP6
Configuration 6 m

Encombrement au sol  
sans les jambes de force

1,6 m x 2 m

Encombrement au sol  
avec les jambes de force

mini : 4,1 x 3,75 m 
maxi : 4,6 x 4,25 m

Encombrement en hauteur
7,2 m + 0,54 m  
(réglage pieds)

Poids total de la tour 315 kg

PRIX 7 080,00 €*
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Système de blocage breveté

Pieds réglables

Verrouillage de la jambe de force

Réglage de la jambe de force

T O U R  U P 6

TOUR ESCALIERS : CONFIGURATION 6 M

CHAR UP 6 
Chariot pour Tour échafaudage 6 m

Dimensions 3000 x 600 x 2020 mm

1 980,00 €*
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STM 500/650

La STM (version palan à chaîne) est spécialement étudiée pour 
le relevage de systèmes Line Arrays de petites et moyennes 
tailles. Elle est constituée d’éléments standards SC 300. 

TOUR D’ACCROCHE OUTDOOR AUDIO SC 300 (CLUSTER) 
Pour palan manuel ou électrique (non fourni)

RÉFÉRENCE STM500 STM650
Tour de levage aluminium

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maxi 5 m 6,50 m

Charge maxi 300 kg

Surface au vent maxi 
• Face 
• Côté

 
1,5 x 1 m 

1,5 x 0,65 m

 
2,25 x 1 m 

2,25 x 0,65 m

Lest nécessaire pour 
un vent de 72 km/h

50 kg 180 kg

PRIX 4 490,00 € 4 690,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
 Embase acier équipée de 2 pattes longues et  
2 pattes courtes acier époxy noir anti-reflet avec  
stabilisateur

1 Support pour accroche palan

 Version 5 m  2 SC 30200 / 1 SC 30050 / 2 MZ 290

 Version 6,5 m  2 SC 30250 / 2 SC 30050 / 3 MZ 290

1 Tête aluminium de section carrée 300 mm avec déport 
de 1m équipée de 4 poulies pour câble ou chaîne

2 Supports de lests

1 Jeu de charnières de relevage CHAR 78

Version 5 m
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STM 500/650
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La STT (version à treuil à câble manuel) est spécialement étudiée 
pour le relevage de systèmes Line Arrays de petites et moyennes 
tailles. Elle est constituée d’éléments standards SC 300. 

STT 500/650
TOUR D’ACCROCHE OUTDOOR AUDIO SC 300 (CLUSTER) 

Avec treuil manuel à câble (fourni)

RÉFÉRENCE STT500 STT650
Tour de levage aluminium

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maxi 5 m 6,50 m

Charge maxi 300 kg

Surface au vent maxi 
• Face 
• Côté

 
1,5 x 1 m 

1,5 x 0,65 m

 
2,25 x 1 m 

2,25 x 0,65 m

Lest nécessaire pour 
un vent de 72 km/h

50 kg 180 kg

PRIX 4 790,00 € 4 990,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
 Embase acier équipée de 2 pattes longues et 2 pattes 
courtes acier époxy noir anti-reflet avec stabilisateur

1 Support équipé d’un treuil manuel  
à câble de charge 750 kg

 Version 5 m  2 SC 30200 / 1 SC 30050 / 2 MZ 290

 Version 6,5 m  2 SC 30250 / 2 SC 30050 / 3 MZ 290

1 Tête aluminium de section carrée 300 mm avec déport 
de 1m équipée de 4 poulies pour câble ou chaîne

2 Supports de lests

1 Jeu de charnières de relevage CHAR 78

Treuil à câble manuel

Version 6,5 m
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STT 500/650
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La ST 1000, est spécialement étudiée pour le relevage de systèmes Line 
Arrays de grandes tailles. Elle est constituée d’éléments standard SZ 390. 

Sa tête aluminium a été étudiée pour pouvoir supporter une charge  
de 1 tonne en déport de 1 m.

S T  1 0 0 0
TOUR D’ACCROCHE OUTDOOR AUDIO SC 390 

(CLUSTER) DE TYPE LINE ARRAYS

RÉFÉRENCE ST1000
Tour d’accroche audio

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maxi 10 m

Hauteur utile 9,50 m

Empattement 4,00 m

Charge maxi en 
intérieur

1 tonne

Charge maxi en 
extérieur

1 tonne

Lests nécessaires avec 
un vent de 50 km/h

180 kg à l’avant 
500 kg à l’arrière

PRIX 9 089,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
1 embase acier époxy noir 3 SC39300

4 pattes de lests époxy noir 1 X CHAR78

2 supports de lests aluminium 1 tête

4 bracons aluminium 3 MZ290

1 SC39081

REL100
Chèvre de relevage

pour ST1000

1 010,00 €
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S T  1 0 0 0
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3,02 m

2,20 m

T L  2 9 0
TOUR DE LEVAGE INDOOR SC 300

La TL 290 est une tour de levage en aluminium avec chariot pour  
le relevage d’un pont de scène ou d’un grill de scène complet à partir  
du sol. 

Elle est constituée d’éléments standards carrés SC 300, certifiée par 
l’organisme SOCOTEC et a fait l’objet d’une note de calcul statique et 
dynamique selon la réglementation AL76.

RÉFÉRENCE TL290
Tour de levage aluminium

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maxi 10 m

Hauteur utile 9,30 m

Empattement 3,02 m x 2,20 m

Hauteur maxi extérieure 8 m

Hauteur utile extérieure 7,30 m

Charge maxi (intérieur) 1 000 kg

Charge maxi (extérieur) NC

PRIX 5 294,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
1 X EMB290 1 X SC30060

1 X TET290 3 X SC30300

1 X CHA290 1 X CHAR78

4 X PAT290 3 X MZ290

Ensemble optimisé pour le transport Stabilisateur renforcé M20
Poulie acier sur roulement  

pour câble ou chaîne
Support palan réglable
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TL 290 T L  2 9 0
ELÉMENTS

EMB290 TET290 CHA290 PAT290 SUPCHA290
Embase Tête Chariot Patte Support moteur embarqué 

Complète acier
Tête équipée de poulies universelles 

pour câble ou chaîne

Acier et aluminium 
pour structure 390 ou 290 

triangulaire et carrée
Standard acier

(Moteur en haut du grill)
Se fixe sur le chariot CHA 290

1 372,00 € 670,00 €  1 339,00 € 215,00 € 544,00 €

SC30100 SC30300 CHAR78 MZ290
SC 300 SC 300 Kit de relevage Kit d’assemblage

1,00 m 3,00 m Mat vertical Pour pieds

142,00 € 335,00 € 401,00  € 38,60  €

ACCESSOIRES OPTIONNELS
PAT290L SUPT290 SUPAL290 SC30300FCE REL290

Pattes support de lest Support et treuil manuel Support palan Poutre SC 30300 FCE Chèvre de relevage 

Pour utilisation extérieure 
pour TL 290

750 kg avec câble de 20 m 
et crochet de levage acier 

pour TL 290

À chaîne acier 
pour TL 290

Spéciale type échelle
pour TL 290

Pour TL 290

390,00 € 1 520,00 € 325,00 € 448,00 € 390,00 €

JAMB290 CHAI290
Jambe de force Chaîne de verrouillage 

Obligatoire pour utilisation 
de la tour TL290 en extérieur

Longueur réglable pour TL 290

106,00 € 171,00 €
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T L  4 0 0
TOUR DE LEVAGE OUTDOOR SC 390 FCE

La TL 400 est une tour de levage en aluminium avec chariot  
pour le relevage d’un pont de scène ou d’une structure complète  
à partir du sol. 

Elle est constituée d’éléments spécifiques carrés 390 mm,  
certifiée par l’organisme SOCOTEC et a fait l’objet d’une note  
de calcul statique et dynamique selon la réglementation AL76.

RÉFÉRENCE TL400
Tour de levage aluminium

SPÉCIFICATIONS
Hauteur maxi 11 m

Hauteur utile 10,30  m

Empattement 3,85 m x 2,75 m

Hauteur maxi extérieure 8 m

Hauteur utile extérieure 7,30 m

Charge maxi (intérieur) 2 000 kg

PRIX 9 861,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
1 X EMB400 1 X SC39050FCE

1 X TET400 1 X CHAR78

1 X CHA400 4 X PAT400

3 X SC39300FCE 4 X MZ290

1 X SC39080FCE

Elément SC390 renforcé spécifique Chariot acier pour ST500 / SC500 Cage SC500 pour intégration moteur Stabilisateur renforcé M28
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T L  4 0 0
ELÉMENTS

EMB400 TET400 CHA400 PAT400
Embase Tête Chariot Patte 

Complète acier
Tête équipée de poulies 

pour palan à chaîne
Acier pour départ 

500 TRI et 500 carrée
Standard acier

1 556,00 € 1 207,00 €  2 403,00 € 390,00 €

SC39300FCE SC39080FCE SC39050FCE CHAR78 MZ290
Eléments spéciaux 390 carré Eléments spéciaux 390 carré Eléments spéciaux 390 carré Kit de relevage Kit d’assemblage

3,00 m 0,80 m 0,50 m Mat vertical Pour pieds

578,00 € 308,00 € 266,00 € 401,00  € 38,60  €

ACCESSOIRES OPTIONNELS
ADAPTM400 ADAPTF400 SUPTM400 SUPTF400 PAT400L
Adapteur mâle Adapteur femelle Support moteur Support moteur Pattes support de lest 

Pour structure SX390 
et SC 390 (TL 400)

Pour structure SX390 
et SC 390 (TL 400)

Acier mâle pour TL 400 Acier femelle pour TL 400
Pour utilisation extérieure 

pour TL 400

415,00 € 415,00 € 867,00 € 867,00 € 435,00 €

JAMB400 CHAI400
Jambe de force Chaîne de verrouillage 

Aluminium obligatoire pour 
utilisation de la tour TL 400 

en extérieur
Longueur réglable pour TL 400

106,00 € 171,00 €
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SCENE 9 X  6  M  TL 290
SCÈNE COUVERTE 9 X 6

Bâche sur le toît + filet anti pluie sur 3 côtés  
(en option) 

Réalisée sur la base de tours TL 290 et d’éléments 
standards SZ 290 FC et FX 50, la scène couverte 
(toît, côté et fond) à toît incliné offre une surface  
de 9 x 6,42 m. 

Livrée complète (hors motorisation et bâche)  
avec note de calcul, elle comprend 4 tours TL 290 
de 8,75 m, 1 grill de 9 x 6,42 m (SZ 290 FC),  
1 traverse de 9 m et 6 tubes FX 50. 

La hauteur du grill est de 7 m en façade et  
de 6,50 m à l’arrière avec une pente de 10 %.

RÉFÉRENCE SCENEC96TL290
Scène couverte 9 x 6

PRIX 35 609,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
4 tours TL 290 comprenant

4 embases acier 4 X CHAR78 

4 têtes de tour aluminium 16 pattes de lests

4 chariots acier / aluminium 4 jeux de charnière

4 SC 30060 4 supports moteurs

8 SC 30300 16 Jambes de force

4 X SC30150 12 MZ 290

Grill
11 SZ 29300 FC 6 FX 50300 + coliers

2 SZ 29071 FC 1 croix de St André Toît

2 SZ 29200 FC 1 croix de St André Fond

2 ASZ 33 FC 2 croix de St André Côtés

Chariot acier / aluminium renforcé Ensemble optimisé pour le transport Stabilisateur renforcé M20
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Charge admissible (poids de bâche 700 g/m2  
+ filet anti pluie 250 g/m2 compris)

Sur linéaire 40 kg / ml

Sur poutre intermédiaire 56 kg / ml

Utilisation par vent maxi de 72 km/h

Lest nécessaire de 625 kg par TL 290

 OPTIONS
Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture 

Filet anti pluie 3 côtés
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SCENE 12 X  8  M  TL 290
SCÈNE COUVERTE 12 X 8

Toît arrondi (Bâche en option) 
avec extension de 1 m de chaque côté pour cluster de 300 kg

Réalisée sur la base de tours TL 290 et d’éléments 
standards et sur mesure SC 390 / EX 390,  
la scène couverte (toît uniquement) à toît arrondi 
offre une surface de 10 x 8 m. 

Livrée complète (hors motorisation et bâche)  
avec note de calcul, elle comprend 4 tours TL 290  
de 7,24 m, 1 grill de 10 x 8 m (SC 390),  
9 traverses EX 390. 

La hauteur du grill est de 8 m au point le plus haut 
et de 5,695 m au point  
le plus bas.

RÉFÉRENCE SCENE128TL290
Scène couverte 12 x 8

PRIX 40 698,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
4 tours TL 290 comprenant

4 embases acier 16 pattes de lests

4 têtes de tour aluminium 4 jeux de charnières

4 chariots acier / aluminium 4 supports moteurs

4 SC 30060 16 Jambes de force

8 SC 30300 8 MZ 290

Grill
4 SC 39200  25 MZ 290

4 SC 391595 1 croix de St André Fond

2 angles 3D sur mesure 2 croix de St André Côtés

12 éléments cintrés SC 390

18 griffes SC 390, EX 390
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Charge admissible 
(poids de bâche 800 g/m2 compris)

Sur linéaire SC 390 20 kg / ml

Installation ou non de 2 clusters de 300 kg en façade

Utilisation par vent maxi de 72 km/h

Lest nécessaire de 1600 kg par TL 290

 OPTIONS
Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture 

Filet anti pluie 3 côtés



M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D104 M A T É R I E L  S C E N I Q U E  2 0 2 0  A S D

T
O

U
R

S
 
&

 
S

C
E

N
E

S

SCENE 12 X  10  M  TL 290
SCÈNE COUVERTE 12 X 10

Bâche toît + 3 côtés (en option) 

Réalisée sur la base de tours TL 290 et d’éléments 
standards SC 390 et SC 300, la scène couverte  
(toît, côté et arrière) à toît incliné offre une surface 
de 12 x 10 m. 

Livrée complète (hors motorisation) avec note de 
calcul, elle comprend 4 tours TL 290 de 8,75 m, 1 
grill de 12 x 10 m (SZ 390), 2 traverses de  
10 m (SC 300) et 9 tubes EX 50 (soutien de bâche 
spécifique). 

La hauteur du grill est de 7,50 m en façade et de 
6,50 m à l’arrière avec une pente de 10 %.

RÉFÉRENCE SCENEC1210TL290 
Scène couverte 12 x 10

PRIX 39 536,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
4 tours TL 290 comprenant

4 embases acier 16 pattes de lests

4 têtes de tour aluminium 4 jeux de charnières

4 chariots acier / aluminium 16 MZ 290

8 SC 30300 4 supports moteurs

4 SC 30060 8 MZE 290

4 SC 30150 16 Jambes de force

Grill
14 SC 39300 8 tubes alu de 50 x 3 lg 3,25 m avec griffe

2 SC 39100 2 croix de St André Toît

12 MZ 290 2 croix de St André Côtés

8 SC 30300

4 L 290 C

Chariot acier / aluminium renforcé Ensemble optimisé pour le transport Stabilisateur renforcé M20
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Charge admissible 
(poids de bâche 700 g/m2 compris)

Face (SC 390 de 12 m) 600 kg uniformément répartis

Arrière (SC 390 de 12 m) 400 kg uniformément répartis

Cotés (SC 390 de 10 m) 100 kg uniformément répartis

Traverses (SC 300 de 12 m) 200 kg uniformément répartis  
pour chacune

Utilisation par vent 50 km/h (bâche toît)

Aucun lest supplémentaire n’est à prévoir, le propre poids de 
la scène se suffit à lui-même pour la rendre compatible avec 
le vent.

 OPTIONS
Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture + 3 côtés
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SCENE 12 X 10  M  TL 290  
2 PENTES

SCÈNE COUVERTE 12 X 10
2 pentes

Réalisée sur la base de tours TL 290 et d’éléments 
standards SC 390 / SX 290, la scène couverte  
(toît uniquement) à 2 pentes offre une surface  
de 12 x 10 m. 

Livrée complète (hors motorisation et bâche)  
avec note de calcul, elle comprend 4 tours TL 290  
de 8,75 m, 1 grill de 12 x 10 m (SC 390),  
1 traverse intermédiaire (pignon) en SC 390,  
et 8 poutres intermédiaires en SX 290. 

La hauteur du grill est de 7 m.

RÉFÉRENCE SCENE1210TL290
Scène couverte 12 x 10

PRIX 56 060,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
4 tours TL 290 comprenant

4 embases acier 16 pattes de lests

4 têtes de tour aluminium 16 MZ 290

4 chariots acier / aluminium 8 MZE 290

8 SC 30300 16 Jambes de force

4 SC 30060 4 X CHAR78

4 SC 30150

Grill
4 SC 39150 24 MX 290

30 SC 39200 42 MZ 290

4 angles 15° SC 390 de 1,50 m 16 SX 29200

2 angles 3D SC 390 8 SX 290 de 1,657 m

2 angles 4D SC 390 2 SC 390 de 0,867 m

4 griffes doubles SC 390, SX 290 4 croix de St André Toît

8 griffes simples SC 390, SX 290 1 croix de St André Fond

2 croix de St André Côtés
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2  P E N T E S

Charge admissible 
(poids de bâche 650 g/m2 compris)

Sur linéaire SC 390 28 kg / ml

Utilisation par vent maxi de 72 km/h

Lest nécessaire de 450 kg par TL 290

 OPTIONS
Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture
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SCENE 12 X 10  M  TL 400
SCÈNE COUVERTE 12 X 10

Bâche toît + 3 côtés (en option) 

Réalisée sur la base de tours TL 400 et d’éléments 
standards SC 390 et SC 290 FC, la scène 
couverte à toît incliné (toît, côté et arrière)  
offre une surface utile de 12 x 10 m. 

Livrée complète (hors motorisation) avec note de 
calcul, elle comprend 4 tours TL 400 de 8,50 m, 
1 grill 12 x 10 m (section SC 390), 2 traverses de 
12 m (section SC 300) et 6 échelles EX 290 de  
3 m (soutien de bâche spécifique). 

La hauteur du grill est de 7,80 m en façade et de 
6,80 m à l’arrière, avec une pente de 10 %.  
Il est aussi possible d’avoir une configuration en 
grill horizontal sans bâche.

RÉFÉRENCE SCENEC1210
Scène couverte 12 x 10

PRIX 59 211,00 €

KIT COMPLET COMPRENANT
4 tours TL 290 comprenant

4 embases acier 12 MZ 290

4 têtes de tour aluminium 4 supports moteurs mâles

4 chariots acier 8 plaques de liaison chariot / 
SC 390 avec pente de 10% 
avec MZE 2908 SC 39300 FCE

4 SC 39100 FCE

4 SC 39080 FCE 48 GO 500

16 pattes de lests 48 GOS 500

4 jeu de charnières 16 Jambes de force

Grill
14 SC 39300 4 griffes doubles SC 390,  

SX 290
2 SC 39100

8 SC 30300 2 croix de St André Toît

6 échelles EX 290  
spécifiques sur griffe

1 croix de St André Fond

2 croix de St André Côtés

18 MZ 290
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Charge admissible 
(poids de bâche 700 g/m2 compris)

Face (SC 390 de 12 m) 200 kg uniformément répartis, 
plus 200 kg de chaque côté  
à 1,50 m des tours

Arrière (SC 390 de 12 m) 400 kg uniformément répartis

Cotés (SC 390 de 10 m) 100 kg uniformément répartis

Utilisation par vent 50 km/h (bâche toît et 3 côtés)

Lest obligatoire de 1 800 kg par tour

 OPTIONS
Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture + 3 côtés

Grill
14 SC 39300 4 griffes doubles SC 390,  

SX 290
2 SC 39100

8 SC 30300 2 croix de St André Toît

6 échelles EX 290  
spécifiques sur griffe

1 croix de St André Fond

2 croix de St André Côtés

18 MZ 290
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SCENE 12 X 8  M TL 400
SCÈNE COUVERTE 12 X 8
3 configurations possibles

Réalisée sur la base de tours TL 400 et d’éléments 
standards SC 390 / SC 500, la scène couverte à toît 
arrondi offre une surface de 12 x 8 m. 

Livrée complète (hors motorisation) avec note  
de calcul et bâche + filet anti pluie.

RÉFÉRENCE SCENE128TL400
Scène couverte 12 x 8

PRIX Nous consulter 
(suivant config) 

KIT COMPLET COMPRENANT
4 tours TL 290 comprenant

4 embases TL 400 4 SZ 39081 FCE

4 têtes de tour TL 400 4 CHAR 78

4 chariots TL 400 12 MZ 290

6 supports moteurs embarqués 8 SZ 39300 FCE

16 pattes TL 400 4 SZ 39200 FCE

Grill
6 angles SC390 / SC500 
arrondi

4 SC 39300

8 SC 5280 1 kit goupille SC 500

4 SC 500 623 mm 1 croix de St André Fond

1 SC 500 488 mm 2 croix de St André Côtés

12 éléments cintrés SC 390 1 croix de St André Toit

20 EX 390 2253 mm 2 L 500 / 390 CA
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 OPTIONS
Palan à chaîne électrique

Télécommande

Chaîne de verrouillage

Bâche toiture 

Filet anti-pluie fond / cour / jardin

 POUTRES LIVRÉES SANS KIT 
CONFIG 1 CONFIG 2 CONFIG 3

Installation ou non de deux clusters de 750 daN/u sur deux extensions en façade

Dimensions hors tout maxi d’un cluster (H x  Lx P en m) 3 x 0,9 x 1 3 x 0,9 x 1 3 x 0,9 x 1

Charges maxi sur linéaires SC 500 cour et jardin (daN/ml) 40 20 20

Charges maxi sur linéaires des arches voûtées SC 390 (daN/ml) 20 35 NA

Charges maxi sur linéaires SC 500 au lointain (daN/ml) - 115 65

Charges maxi sur 4 ponts intermédiaires SC 390 (daN/ml) - - 25

Installation d’un écran centré sur la poutre SC 500 au lointain :

L x H (m)

Poids (daN)

Charge répartie résultante : 1200/8 (daN/ml)

8 x 4,5

1 200

150

-

-

-

-

-

-

Bâche en toiture de 650 g/m2 reprise au soulèvement sur les SC 390 et EX 390.

Filets sur faces cour, lointain et jardin de 280 g/m2 à 28 % de vide. Ces filets sont montés sur zip horizontal à déclenchement rapide permettant la chute de 

ceux-ci en dessous de 7 m/sol.
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Chariot en aluminium coulé 
avec molette de serrage sur cale 

polyamide et bague téflon

Molette de rattrapage de jeu et 
mât embouti pour un guidage 
parfait et goupille de sécuritéPattes rondes avec traverses de maintien

Embout de patte sphérique 
pour une stabilité optimum

A L  2 0 0

Position chargement

2 M - 60 KG - SANS TREUIL

RÉFÉRENCE AL200
Finition Époxy noire anti-reflet 

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 2 m

Hauteur chargement 1,30 m

Embase 1,10 m

Encombrement plié 1,10 m

Poids 8 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 149,00 €

L’AL 200 dispose d’un système  
de suppression de jeu dans les mâts. 

Sa finition comporte une peinture époxy noire  
anti-reflet. 
• Goupille de sécurité
•  Molette de blocage et de rattrapage de jeu du mât
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Treuil position transport

Chariot en aluminium coulé 
avec molette de serrage sur cale 

polyamide et bague téflon Treuil position travailPattes rondes avec traverses de maintien

A L T  2 0 0

Position repliée (1,23 m)

2 M - 60 KG - AVEC TREUIL

RÉFÉRENCE ALT200
Finition Époxy noire anti-reflet

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 2 m

Hauteur chargement 1,30 m

Embase 1,20 m

Encombrement plié 1,23 m

Poids 11 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 199,00 €

L’ALT 200 est basé sur la même fabrication  
que l’AL 200 mais dispose d’un treuil pour faciliter  
le montage d’enceinte audio ou de projecteur.
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RÉFÉRENCE AMB200
Finition Époxy noir givré anti-reflet

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 40 kg

Hauteur maxi 2 m

Hauteur chargement 1,30 m

Embase Ø 500 x 15 mm

Encombrement plié 1,30 m

Poids 25 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 249,00 €

Tube réalisé sur la base de l’AL 200 spécialement 
étudié pour supporter des enceintes audio jusqu’à  
40 kg avec un emmanchement de diamètre 35 mm.

Livré complet avec embase acier de diamètre 
500 mm de diamètre (EML50).

Molette de rattrapage de jeu et 
mât embouti pour un guidage 
parfait et goupille de sécuritéEmbase démontable par vis FHC

AMB 200
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Position repliée (transport vertical)

Molette de rattrapage de jeu et 
mât embouti pour un guidage 
parfait et goupille de sécurité

Patte réglable pour terrain 
accidenté

Pattes à double traverse

Chariot en aluminium coulé 
avec molette de serrage sur cale 

polyamide et bague téflon

A L  2 5 0
2,50 M - 70 KG - SANS TREUIL

L’AL 250 dispose d’un chariot à double verrouillage 
et de pattes à doubles traverses pour une stabilité 
optimum. 

Son encombrement pour le transport est réduit.  
Il bénéficie d’un empattement au sol réglable.  
Sa patte télescopique pour terrain accidenté permet 
de se glisser dans n’importe quel lieu intérieur  
comme extérieur. 

Sa finition comporte une peinture époxy 
noire.

RÉFÉRENCE AL250
Finition Époxy noire anti-reflet

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 70 kg

Hauteur maxi 2,50 m

Hauteur chargement 1,29 m

Embase 0,90 m / 1,00 m

Encombrement plié 1,29 m

Poids 11 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 245,00 €
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Barre pour projecteurs

2,70 M - 60 KG - SANS TREUIL

L’AL 270 est équipé d’un insert M10 pour la fixation 
d’un projecteur et peut recevoir la barre BA 30 à 6 
emplacements (fournie d’origine). 

Sa finition comporte une peinture époxy noire 
anti-reflet et un traitement électrozingué.

Pied de levage sans treuil (insert à vis M10) livré  
avec une barre carrée zinguée 30 x 30 mm et  
d’une longueur de 1,50 m pour 6 projecteurs.

RÉFÉRENCE AL270
Finition

Époxy noire anti-reflet  
+ zinc blanc

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 2,70 m

Hauteur chargement 1,60 m

Embase 1,20 m

Encombrement plié 1,87 m

Poids 7 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 125,00 €

A L  2 7 0

Sans barre pour projecteurs

Avec barre pour projecteurs

Position repliée (transport vertical)
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A L T  2 7 0

Treuil position travailTreuil position transport

2,70 M - 60 KG - AVEC TREUIL

L’ALT 270 dispose d’un treuil à vis sans fin 
anti-retour. 

Sa finition comporte une peinture époxy noire 
anti-reflet et un traitement électrozingué.
• Treuil à vis sans fin (sans entretien)
•  Mât avec système de blocage et de rattrapage 
de jeu

RÉFÉRENCE ALT270
Finition

Époxy noire anti-reflet 
+ zinc blanc

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 2,70 m

Hauteur chargement 1,60 m

Embase 1,20 m

Encombrement plié 1,87 m

Poids 10 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 199,00 €
Position repliée (transport vertical)
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Position repliée (transport vertical)

Empattement pour levage 3 mètres (1,85 m)

3 M - 60 KG - AVEC TREUIL

L’ALT 290 dispose d’un système de suppression  
de jeu dans les mâts. Son treuil est à vis sans fin.  
Sans entretien.

Pied en acier traité en peinture époxy noir 
anti reflet

Molette de blocage et de rattrapage de jeu du mât

RÉFÉRENCE ALT290
Finition Époxy noire anti-reflet

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 60 kg

Hauteur maxi 3 m

Hauteur chargement 1,82 m

Embase 1,85 m

Encombrement plié 1,55 m

Poids 12 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 239,00 €

A L T  2 9 0

Treuil position transport

Chariot en aluminium coulé 
avec molette de serrage sur cale 

polyamide et bague téflon Treuil position travailPattes rondes avec traverses de maintien
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Patte réglable pour terrain 
accidenté Treuil position travailTreuil position transportPattes à double traverse

A L T  3 0 0
3 M - 70 KG - AVEC TREUIL

L’ALT 300 dispose d’un chariot à double verrouillage 
et de pattes à doubles traverses pour une stabilité 
optimum. Son encombrement pour le transport est 
réduit. Il bénéficie d’un empattement au sol réglable. 
Sa patte télescopique pour terrain accidenté permet 
de se glisser dans n’importe quel lieu intérieur comme 
extérieur.

Sa finition comporte une peinture époxy
• Treuil à vis sans fin (sans entretien)
•  Mât avec système de blocage et de rattrapage de 

jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
•  Pattes avec doubles traverses et empattement  

au sol réglable
• Nouvelle finition entièrement noire

RÉFÉRENCE ALT300
Finition Époxy noire anti-reflet

2 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 70 kg

Hauteur maxi 3 m

Hauteur chargement 1,60 m

Embase 0,90 / 1,20 m 

Encombrement plié 1,59 m

Poids 14 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 319,00 €

Position repliée 
(transport vertical) Empattement pour levage 3 mètres (1,84 m)

Empattement pour levage 2,80 m (1,62 m)
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Treuil anti-retour freiné

Empattement pour levage 3,75 m (1,60 m)

Empattement pour levage 4 m (1,82 m)

Position repliée 
(transport vertical)

Chariot en aluminium coulé 
avec molette de serrage sur cale 

polyamide et bague téflon

Patte réglable pour terrain 
accidenté

Pattes à double traverse

4 M - 80 KG - AVEC TREUIL

L’ALT 400 C dispose d’un chariot à double 
verrouillage et de pattes à doubles traverses pour 
une stabilité optimum. Son encombrement pour le 
transport est réduit. Son treuil anti-retour auto-freiné 
est équipé d’un frein à friction. Il bénéficie d’un 
empattement au sol réglable. Sa patte télescopique 
pour terrain accidenté permet de se glisser dans 
n’importe quel lieu intérieur comme extérieur. 

Sa finition comporte une peinture époxy noire anti-
reflet et un traitement électrozingué noir.
• Treuil auto-freiné, anti-retour avec un frein à friction
•  Mât avec système de blocage et de rattrapage de 

jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
•  Pattes avec doubles traverses et empattement au sol 

réglable
• Nouvelle finition entièrement noire

RÉFÉRENCE ALT400C
Finition Époxy noire anti-reflet

3 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 80 kg

Hauteur maxi 4 m

Hauteur chargement 1,65 m

Embase 1,15 / 1,85 m

Encombrement plié 1,55 m

Poids 21 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 459,00 €€

A L T  4 0 0  C
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S T  4 0 0 0

Le ST 4000 dispose d’un chariot à double 
verrouillage et de pattes à simple traverse.  
Son encombrement pour le transport est réduit. 
Equipé d’un treuil à vis sans fin.

Sa finition comporte une peinture époxy noire 
et un traitement galva

• Treuil à vis sans fin (sans entretien)
• Mât avec système de blocage et de rattrapage de jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
• Nouvelle finition entièrement noire

Position repliée 
(transport vertical)

RÉFÉRENCE ST4000
Finition Époxy noire anti-reflet + Galva

3 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 80 kg

Hauteur maxi 4 m

Hauteur chargement 1,68 m

Embase 1,50 m

Encombrement plié 1,60 m

Poids 16 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 289,00 €Treuil position travailTreuil position transport

4 M - 80 KG - AVEC TREUIL 
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Position repliée (transport vertical)

6,50 M - 200 KG - AVEC TREUIL

S T  6 5 0

Le ST 650 a été conçu et fabriqué sur la même base 
que l’ALT 550 soit le rattrapage de jeu, les poulies 
acier sur roulements à billes autolubrifiés et un câble 
non apparent.  
Ce produit, plus attractif par son prix, ne dispose 
pas de vérins au niveau des pattes, ni des multiples 
roulettes de transports. 

Il reste le produit incontournable des 
éclairagistes qui se trouvent contraints de 
monter à de telles hauteurs avec des charges 
importantes.

•  Mâts avec système de blocage et de rattrapage de 
jeu

• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
• 4 roulettes Ø 100 pour transport vertical
•   Embase avec verrouillage des pattes par manille 

à ressort automatique

RÉFÉRENCE ST650
Finition Époxy noire anti-reflet

4 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 200 kg

Hauteur maxi 6,5 m

Hauteur chargement 1,84 m

Embase 2,15 m

Encombrement plié 1,84 m

Poids 128 kg

Mât sup. 50 x 40 mm

PRIX 1 463,00 €*

2 niveaux à bulle pour mise à l’aplombManivelle de mise à niveau des pieds Treuil anti-retour freiné
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A L T  4 7 0

Conçu dans le même esprit que l’ALT 550,  
l’ALT 470 est destiné à des prestations moins 
importantes. Il bénéficie d’une finition peinture époxy 
noire anti-reflet et d’un traitement électrozingué noir.  
Il dispose d’un système de sécurité et de suppression 
de jeu dans les mâts. Son treuil anti-retour auto-freiné 
est équipé d’un frein à friction. Une coupelle d’appui 
permet la fixation au sol.

Ses quatre pattes indépendantes sont 
montées sur vérin en acier forgé.

• Treuil auto-freiné, anti-retour avec un frein à friction
• Mâts avec système de blocage et de rattrapage de jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
• 4 pattes indépendantes montées sur vérin en acier  
 traité
• 4 roulettes de Ø 100 pivotantes pour le transport  
 vertical
• 2 roulettes et une poignée pour le transport
 horizontal

RÉFÉRENCE ALT470
Finition Époxy noire anti-reflet

3 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 150 kg

Hauteur maxi 4,70 m

Hauteur chargement 1,92 m

Embase 2,15 m

Encombrement plié 1,92 m

Poids 74 kg

Mât sup. Ø 35 mm

PRIX 1 290,00 €*

Position repliée 
(transport vertical)

Treuil anti-retour freiné
2 niveaux à bulle

pour mise à l’aplomb Position transport couché4 pattes indépendantes montées sur vérin

4,7 M - 150 KG - AVEC TREUIL 
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Position repliée (transport vertical)

Position transport couchée4 pattes indépendantes montées sur vérin2 poignées de transport dont une démontable

2 niveaux à bulle 
pour mise à l’aplomb

A L T  5 5 0
5,50 M - 225 KG - AVEC TREUIL

L’ALT 550 est une référence incontournable  
dans le domaine de la location de prestation scénique 
de grande envergure. Il se présente avec une finition  
peinture époxy noire anti-reflet et traitement 
électrozingué noir.  
Il reçoit un système de sécurité et de suppression  
de jeu dans les mâts. Son treuil anti-retour auto-freiné 
est équipé d’un frein à friction.

Ses poignées et roulettes sont adaptées au 
transport debout et couché.  
Une coupelle d’appui permet la fixation au sol. 
Ses quatre pattes indépendantes sont montées sur 
vérin en acier forgé.
•  Mâts avec système de blocage et de rattrapage de jeu
• Molettes de serrage et goupilles de sécurité
•  4 roulettes de Ø 100 pivotantes pour le transport vertical
•  4 roulettes et une poignée pour le transport horizontal

RÉFÉRENCE ALT550
Finition Époxy noire anti-reflet

4 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 225 kg

Hauteur maxi 5,50 m

Hauteur chargement 1,80 m

Embase 2,15 m

Encombrement plié 1,80 m

Poids 110 kg

Mât sup. 60 x 60 mm carré renforcé

PRIX 1 890,00 €*
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Position repliée (transport vertical)

Treuil anti-retour freiné Position transport couchée4 pattes indépendantes montées sur vérin

2 niveaux à bulle 
pour mise à l’aplomb

6 M - 250 KG - AVEC TREUIL

L’ALT 600 est conçu pour monter des charges 
verticalement. Son système de chariot lui permet  
de charger la structure à 57 cm du sol. Il est équipé  
de rattrapage de jeux, de poulies sur roulement  
à billes autolubrifié et d’un treuil auto-freiné. 

Il sera le produit incontournable des 
professionnels de l’éclairage.
• Treuil anti-retour équipé d’un frein à friction,
•  Mâts avec système de blocage et de rattrapage de jeu
• Molette de serrage et goupilles de sécurité
•  Chariot permettant un chargement latéral  

ou frontal à 57 cm du sol
• 4 roulettes Ø 125 pour transport vertical
•  4 roulettes Ø 125 et poignée pour transport 

horizontal
• 4 pattes indépendantes montées sur vérin

RÉFÉRENCE ALT600
Finition Époxy noire anti-reflet

4 mâts Acier

SPÉCIFICATIONS
Charge maxi 250 kg

Hauteur maxi 6 m

Hauteur chargement 0,57 m

Embase 2,65 m

Encombrement plié 2,19 m

Poids 175 kg

Mât sup. 80 x 80 mm carré

PRIX 2 960,00 €*

A L T  6 0 0

SUPBUMP

Finition époxy noir 

Charge admissible : 300kg 
Poids : 5.5 kg

174,00 €
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* Garantie de 3 ans pièce et main d’œuvre
Cette garantie prend effet au jour de livraison. Elle couvre l’ensemble des pannes résultant d’une utilisation normale dans le cadre de la manipulation préconisée par ASD (notice). 
Elle ne couvre pas les dommages éventuels liés à une utilisation non conforme, chute et autres accidents (catastrophe naturelles, inondation…) ASD reste le seul décideur de la 
prise en charge par la garantie.

** Contrat de maintenance optionnel
Il s’agit d’une intervention effectuée une ou deux fois par an (suivant la réglementation en vigueur) à la date anniversaire de contrôle du produit.
Ce contrat comprend une vérification de bon fonctionnement du produit et si nécessaire le changement du câble et des pièces d’usure entrant dans le cadre de la garantie.
A l’issue du contrôle, un rapport de vérification est remis au client et une vignette garantissant le bon fonctionnement du produit est apposée sur le pied.
La tarification de ce contrat s’effectue sur simple demande.

E L P
TOUT LE GÉNIE D’ASD DANS UNE NOUVELLE GAMME D’ÉLÉVATEURS !

La gamme ELP correspond à une nouvelle ligne 
d’élévateurs, entièrement conçus et fabriqués en 
France comme la totalité des produits ASD. 

Son développement illustre parfaitement le savoir-
faire accumulé depuis 20 ans dans ce domaine, avec 
comme résultat un concept unique sur le marché.

L’embase acier avec pattes équipées de 
vérins permettant la mise à niveau sur tout type 
de terrain reprend les points forts des gammes 
déjà approuvées par les prestataires, telles que les 
séries ALT 550 ou 600. Cette embase dispose de 
3 niveaux pour le réglage de la planéité avec 2 
utilisations possibles : incliné pour utilisation line array 
ou droit pour grill avec structures.

Tous les mats en aluminium extrudés et usinés ultra 
résistant reçoivent des verrous automatiques 

déverrouillables manuellement. Ils sont 
équipés d’un treuil anti-retour dernière 
génération avec frein à friction.

Position transport debout

Position transport couché

ENCOMBREMENT RÉDUIT !

1,70 m

Des atouts incomparables :
•  Position repliée de 1,70 m pour
 un chargement debout dans tout   
 type de camion
•  4 positions de chargement/hauteur (mini 0,20 m)
•  Embase et patte acier
•  Mat aluminium extrudé
•  Position de transport debout ou couché
•  Anneau permettant le haubanage
•  Nouvelle goupille de verrouillage automatique sur 

coulisse de patte
•  Finition entièrement noir époxy anti reflets
•  3 ans garantie pièces et main d’œuvre (hors transport)*
•  Contrat de maintenance possible en option**

Mise à niveau (pied seul pour line array ou grill)
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SUPBUMP

Finition époxy noir 

Charge admissible : 300kg 
Poids : 5.5 kg

174,00 €

ELP500 ELP620 ELP730
Charge maximale admissible 300 kg 300 kg 300 kg

Hauteur de chargement utile

 Position 1 0,20 m/4,70 m 0,20 m/5,90 m 0,20 m/7,00 m

 Position 2 0,30 m/4,80 m 0,30 m/6,00 m 0,30 m/7,10 m

 Position 3 0,40 m/4,90 m 0,40 m/6,10 m 0,40 m/7,20 m

 Position 4 0,50 m/5,00 m 0,50 m/6,20 m 0,50 m/7,30 m

Hauteur hors tout 5,20 m 6,30 m 7,40 m

Empattement au sol ø 2,65 m ø 2,65 m ø 2,65 m

 Empattement avant à 0,90 m de l'axe 2,50 m 2,50 m 2,50 m

 Empattement avant à 0,50 m de l'axe 1,50 m 1,50 m 1,50 m

Transport

 Hauteur 1,70 m 1,70 m 1,70 m

 Longueur 0,80 m 0,80 m 0,80 m

 Largeur 0,60 m 0,60 m 0,60 m

 Poids 195 kg 215 kg 235 kg
PRIX 3 990,00 €* 4 790,00 €* 5 890,00 €*

E L P  5 0 0  /  6 2 0  /  7 3 0

4 hauteurs différentes

Treuil avec frein à friction  
anti-retour automatique et 

poignée de protection

Vérin pour mise à niveau avec verrou automatiqueVerrou de sécurité automatique ou manuel Anneaux pour le haubanage
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TEX290 T150 T290 T350
T pour EX 290 T pour structure de 150 mm T pour structure de 290 mm T pour structure 250 mm à 350 mm

T d’adaptation pour haut de mât Ø 35 mm  
pour échelle aluminium EX 290 

Poids : 1,05 kg

T d’adaptation pour haut de mât  
Ø 35 mm 

Poids : 0,7 kg

T d’adaptation pour haut de mât  
Ø 35 mm 

Poids : 2,1 kg

T d’adaptation pour haut de mât  
Ø 35 mm 

Poids : 2,7 kg

31,00 € 21,20 € 30,00 € 46,00 €

T350 inversé T450 T550 T650
T pour structure 290 mm T pour structure 250 mm à 400 mm T pour ALT 550 T pour ST 650

 T d’adaptation pour haut de mât  
Ø 35 mm 

Poids : 1,8 kg

T d’adaptation pour haut de mât  
Ø 35 mm

Poids : 3,3 kg

T d’adaptation spécifique  
pour structure de 250 mm à 500 mm

Poids : 5,1 kg

T d’adaptation spécifique 
pour structure de 250 mm à 500 mm

Poids : 3,5 kg

42,80 € 53,60 € 81,00 € 81,00 €

R550 SUPBUMP HEX35
Adaptateur pour ALT 550 Adaptateur pour EX50 et FX50

Transforme le haut du pied ALT 550 
en section Ø 35 mm

Poids : 0,6 kg

Finition époxy noir 

Charge admissible : 300kg
Poids : 5.5 kg

Adaptateur ø 35 mm

21,00 € 174,00 € 30,00 €

BARRES ET COUPELLES

BA30 BA150 BA50 CO12
Barre carrée 30x30 mm Barre carrée 30x30 mm Barre ronde ø 50 mm Coupelle renforcée

Fixation 6 à 12 projecteurs sur pied AL 270 ou sur pied avec insert M10

Longueur : 1,50 m
Poids : 2,5 kg

pour haut de mât Ø 35 mm

Fixation 6 à 12 projecteurs

Longueur : 1,50 m
Poids : 3,1 kg

Fixation sur haut de mât Ø 35 mm 

Forte charge pour crochets de 50 mm

Longueur : 1,50 m
Poids : 4,3 kg

Fixation sur haut de mât Ø 35 mm 

Epaisseur 3 mm. Ø120 mm

Poids : 0,5 kg

21,20 € 38,70 € 53,60 € 21,20 €

T  /  B A R R E S 
C O U P E L L E S

T D’ADAPTATION PIED / STRUCTURE
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CR20 CR20N CR50ECO CR50ECON
Crochet pour tube Ø 16 à 20 mm Crochet acier pour tube Ø 16 à 20 mm Crochet acier pour tube Ø 50mm Crochet acier pour tube Ø 50mm

Finition électro-zinguée
Crochet acier

Poids : 0,15 kg

Finition époxy noire
Plat de 25 x 4 mm

Poids : 0,15 kg

Finition électro-zinguée
Plat de 20 x 6 mm

Poids : 0,45 kg

Finition époxy noire
Plat de 20 x 6 mm

Poids : 0,45 kg

3,10 € 4,10 € 3,60 € 4,40 €

CR50 30x6 CR 50 30x6N CR50LI 30x6 CR 50 LI 30x6N 
 Crochet pour tube Ø 30 à 50 mm Crochet acier pour tube Ø 30 à 50 mm Crochet avec contre plaque Crochet acier avec contre plaque  

pour tube Ø 30 à 50 mm

Finition électro-zinguée
Crochet acier

Plat de 30 x 6 mm

Poids : 0,45 kg

Finition époxy noire
Plat de 30 x 6 mm

Poids : 0,45 kg

Crochet acier pour tube Ø 30 à 50 mm 
avec linguet de protection 

Finition électro-zinguée
Plat de 30 x 6 mm

Poids : 0,50 kg

Fintion époxy noire
Plat de 30 x 6 mm

Poids : 0,50 kg

4,45  € 5,30 € 4,92 € 5,50 €

CR 50 PRO LI CR50CL CR50CLSV CR60CL
Crochet acier avec contre plaque  

et coupelle pour tube Ø 20 à 50 mm
Crochet acier avec contre plaque 
et coupelle pour tube Ø 50 mm

Crochet acier avec contre plaque 
et coupelle pour tube Ø 50 mm

Crochet avec contre plaque 
et coupelle pour tube Ø 63 mm

Fintion époxy noire
Plat de 30 x 6 mm

Poids : 0,45 kg

Fintion époxy noire
Plat de 40 x 10 mm
Vis de blocage M 16

Poids : 1,20 kg

Livré sans vis (trou lisse)
Fintion époxy noire
Plat de 40 x 10 mm
Vis de blocage M 16

Poids : 1,20 kg

Fintion époxy noire
Plat de 40 x 10 mm
Vis de blocage M 16

Poids : 1,40 kg

13,85 € 18,60 € 17,85 € 19,70 €

CROCHETS

C R O C H E T S
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B1  38.6 mm
B2  69 mm
B3  5 mm
B4  30 mm
B5  17.2 mm
B6 10.5 mm
B7 Ø  48-51 mm
W  30 mm

B1  39 mm
B2  73.5 mm
B3  10.5 mm
B4  50 mm
B5  Ø 48-51 mm
W  30 mm

S1  M10 x 40 mm

B1  39 mm
B2  73.5 mm
B3  10.5 mm
B4  50 mm
B5  Ø 48-51 mm
W  50 mm

S2  M10 x 35 mm

CRA50EC CRA50D
Collier alu pour tube Ø 50 mm Charge 75 kg Double collier alu pivotant 360°

Charge 500 kg

Poids : 0,2 kg Poids : 1,2 kg 

9,43 € 60,50 €

CRA5030 CRA50
Collier alu pour tube Ø 50 mm

Charge 300 kg
Collier alu pour tube Ø 50 mm

Charge 500 kg

Poids : 0,3 kg Poids : 0,52 kg 

25,65 € 40,00 €

ÉLINGUE DE SÉCURITÉ / GOUPILLES T

EL90 SÉCU2 GOUP850 SÉCU11 SÉCU10
Elingue de sécurité Goupille pour T350/450/550/650 Goupille pour T150/290

Câble de 1,8 mm gainé noir
Longueur 600 mm

Charge de rupture : 250 kg
Poids : 0,045 kg

Poids : 0,350 kg Poids : 0,40 kg

3,00 € 19,50 € 1,55 € 15,00 € 24,50 €

C O L L I E R S 
E L I N G U E S

COLLIERS

B1  78 mm
B2  147 mm
B3  Ø 48-51 mm
W  50 mm
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OUVERTURE DE COMPTE 
L’ouverture de compte sera acceptée par notre service financier 
après nous avoir communiqué votre extrait KBis ainsi que votre 
R.I.B. et le formulaire d’ouverture de compte complété.

COMMANDES
Les commandes doivent nous parvenir par fax,  
courriel ou par courrier. Le minimum de commande  
est fixé à 500 € H.T., par virement à la commande.  
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception  
de commande par fax vous informant du délai de départ  
de votre marchandise ainsi que le montant des frais  
de transport.
En aucun cas ASD ne s’engage sur le délai de livraison  
donné par le transporteur. Aucune réclamation de frais  
de retard de livraison ne sera prise en compte par ASD.

RÈGLEMENT
Mode de règlement préconisé : LCR non acceptée à 30 J.
Tout mode de règlement pourra être modifié en accord  
avec notre service commercial et après les renseignements 
fournis par notre partenaire commercial.  
Pour les commandes de pièces détachées et pour  
les réparations, le règlement se fera à la commande.
A compter du 1er janvier 2013, tout débiteur payant  
une facture après expiration du délai de paiement devra verser à 
ASD une indemnité forfaitaire de compensation  
des frais de recouvrement.
Le montant de cette indemnité est fixé à 40 € par décret  
du 02/10/2012.

T R A N S P O R T
Les marchandises voyagent aux risques et périls  
du destinataire qui veillera, lors de la livraison à vérifier  
le contenu des colis en présence du livreur, et faire constater 
les avaries de matériel.
En cas de problème (casse, colis défectueux ou manquant), vous 
devez le notifier explicitement sur le bordereau de transport.
ATTENTION : la mention “sous réserve de déballage”  
n’est pas recevable.
Dans le cas ou vous constateriez un problème  
après le départ du chauffeur, vous devrez le signaler  
au transporteur par courrier recommandé avec  
Accusé de réception dans les 48 heures.

FRAIS DE TRANSPORT
Franco de port sur la France métropole pour toutes 
commandes supérieures à 2300.00 € H.T. sauf pour les articles 
marqués d’un astérisque (*) non franco.

GARANTIE 
Notre matériel est garanti un an contre tout vice de fabrication. 
La garantie se limite, à la seule diligence du vendeur, 
au remplacement gratuit des pièces défectueuses 
(hors pièces d’usure) après retour de celles–ci.
Le matériel doit nous parvenir soigneusement emballé en port payé. 
Toute intervention hors garantie sera obligatoirement retournée 
avec règlement par virement à la commande.
La société ASD ne garantie pas les dommages corporels ou incorporels 
résultant directement ou indirectement d’une mauvaise utilisation, 
adaptation voire même d’un mauvais entretien des produits.

RECLAMATION
Les réclamations doivent être faites par écrit au plus tard dans 
les 48 heures suivant la réception de la marchandise. Nous ne 
pouvons accepter ni reprise, ni échange passé ce délai sans 
accord préalable de nos services.
Les marchandises retournées devront obligatoirement être dans 
leur emballage d’origine et être expédiées en franco de port.
Aucun retour en port dû ne sera accepté.

HOMOLOGATION / CONTROLE
Nos produits font l’objet de notes de calculs contrôlées et approuvées 
par des organismes certifiés tels que SOCOTEC et APAVE.
Les produits ASD font l’objet de contrôle et de test périodiques.
Les élévateurs sont vérifiés et testés en charge avant chaque 
emballage.
Les élévateurs doivent être contrôlés par un organisme certifié tous 
les six mois.

GÉNÉRALITÉS
Les catalogues, notices, spécifications techniques et autres sont 
remis à titre indicatif, ASD se réserve le droit d’apporter sans préavis 
toute modification d’aspect général et technique à ses produits.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Loi n° 80-335 du 12 mai 1980.
De convention expresse entre le vendeur et l’acheteur,  
il est convenu que les marchandises vendues par ASD resteront 
sa propriété jusqu’au paiement intégral.
Lui seul opérera sur le transfert de propriété.
Le défaut de paiement de l’une des échéances peut entraîner la 
revendication des biens.
A compter de la livraison des marchandises, l’acquéreur assumera 
seul la responsabilité de leur perte, destruction ou toute autre 
avarie, qui devront être couvertes par une assurance.
Les marchandises restant en possession de l’acheteur pourront 
êtres reprises en dédommagement des factures impayées.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de 
l’acheteur, le vendeur se réserve le droit d’interdire  
toute utilisation des marchandises restant en stock.

Tous les prix indiqués sont exprimés en euros HT et correspondent au tarif public ASD.

Tarifs valables du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

ASD se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais s’engage à appliquer les tarifs en vigueur  
indiqués au moment de la commande.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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